FUJITRON ) ADRESLI YANGIN ALARM BTMENA

SISTEMI teknoloj|

KOD | MARKA | RESIM | AGIKLAMA | Fivar

Adresli Akillh Yangin Alarm Paneli
1-4 Cevrim, 250-1000 Adres Kapasitesi
Tekrarlama Paneli Baglanabilir, Metal Kasa $1.070,00
128 x 64 Grafik LCD Ekran, 16 Bolge Ledi

3 Adet Agik Kollektor Programlanabilir Cikis.

FFS-AP1004

(LOOPSUZ) FUJITRON

FFS-AP1004-CO Karbonmonoksit CO Algilama ve Kontrol Paneli
1-4 Cevrim (1 gevrim dahil), 250-1000 adres kapasitesi, 1 adet
Tekrarlama Paneli baglanabilir, Metal Kasa, 128x64 Grafik LCD ekran, 16
Bolge Ledi, Programlanabilir Bolgeler, Alarm,Hata Réle Cikislari, Stipervize
Siren Cikisi, Open Collector gikiglar ile 2 seviyeli jetfan kontrol olanagi,
Olay Hafizasl, Tiirkge ve Ingilizce Dil Segenegi, RS485 interface, Gergek
Zamanl Saat, EN54-2/4 standardina uygun. Boyutlar: 34,5x36x10,5cm
Adirlik: 5370 gr. Akiler Harig

FFS-AP1004-CO CODE $1.360,00

(LOOP) Cevrim Karti

1 Gevrim, 250 Adres kapasitesi, Kisadevre korumali,
indikasyon Ledleri, ESD Korumali, FFS-AP1002 ve FFS-AP1004 $325,00
Adresli Yangin Panelleri ile Kullanilir, Uygun 32 Pin
Konnektérll, Loop Arttinm Karti.

FFS-L10 FUJITRON

Tekrarlama Paneli

FFS-AP1002 ve FFS-AP1004 Serisi Paneller ile Uyumludur, Panellerin
Tum Fonksiyonlari Birebir Calistinlabilir, Metal Kasa, $560,00
128x64 Grafik LCD Ekran, 16 Bolge Ledi, R5485
Baglanti, Ayrica Bir Karta ihtiyag Duymaz

FFS-AT45R FUJITRON

Printer Unitesi
FFS-AP1004 Paneline RS485 baglanti, Dot Matrix gikti. $1.260,00
Boyutlar: 34,5x36x10,5cm

FFS-PR FUJITRON

Network iletisim Karti

FF-AP1004 Paneline RS485 baglanti, Panelden besleme kendi aralarinda
loop baglantisi, Birden fazla FFS-AP1004 panelin iletisimi igin
kullanilir.Boyutlar: 13x7x3 cm Adirlik: 140 gr.

FFS-RT121 FUJITRON $390,00

Cevrim Genisletme Unitesi

FFS-AP1004 paneline baglanarak 4 gevrim ilavesi, 4 adet FFS-L10 gevrim
karti yuvasi, Toplam 3 adet eklenebilir. Dip-switch ile segilebilir. 3 ayn
gevrim grubu (4 gewrimli 3 grup), RS485 interface, Ayn guig kaynagi,
2x7Ah Batarya ve FFS-L10 gewrim karti/kartlan dahil dedildir. Boyutlar:
34,5x36x10,5 cm

FFS-AT5 FUJITRON $960,00

P— ADRES PROGRAMLAYICI

=y Adresli Yangin Sisteminde Kullanilan
FFS-P101 FUJITRON %QE::&’ Tim Ekipmanlan Adresler, 2x16 $480,00
- Alfanumerik LCD Ekranli, Tiirkge ve
Ingilizce Dil Destegi, 4xAAA Pille Caligir

KONFIGURASYON ve PROGRAMLAMA YAZILIMI
FFS-AP1002 ve FFS-AP1004 Serisi Panelleri Konfigiire Edilmesini
ve Programlanmasini Saglar, Tiirke ve Ingilizce Dil

Destedi, RS485 ve/veya Ethernet Bagdasim.

ER-101 FUJITRON $160,00

EP-200 izleme ve Kontrol Yazilimi

— FFS-AP1004 Serisi panelleri konfiglire edilmesini, programlanmasini,
: ; izlenmesini ve kontrol edilmesini saglar, Tirkge ve Ingilizce Dil destegi,
i RS485 ve/veya Ethernet bagdasim.

EP-200 FUJITRON $6.750,00
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FFS-USB Konvertor
FFS-USB FUJITRON USB-RS485 interface, Kablo dahil, RX TX ledleri $90,00
Zone Izleme Paneli ve Yazilimi
FFS-AP1004 serisi panellerin izZlenmesini ve kontrol edilmesini saglar.
Tiirkge ve Ingilizce dil destedi, RS485 ve/veya (TCP/IP cevirici ile) Ethernet
FFS-MP1004 FUJITRON bagdasim, Stand alone calisabilme 6zellidi ile bilgisayara ihtiyag duymaz, $1.560,00
e b HDMI giris destekli bir monitor ile birlikte kullanilir. HD goériintli kalitesine
m sahiptir. Network'teki bélgeler dahil toplam 250 bdlge tanimlanabilir.
Monit6r Haric
RS485 - TCP/IP Cevirici Modiil
FFS-AP1004 serisi panellerin RS485 cikislarini Ethernet gikisina donustirdr.
FFS-NP301 FUJITRON EP200 vg _FFS-MP1004 yaziimlarinin ver!lerlnl ethernet tabanl oIa_rak_ o $482,00
tagimak igin kullanilir. Network yapilan sistemlerde panaller arasi iletisimi
saglar. izleme yazilimlarinda her panel igin 1 adet kullanilir. Network
Q datasini tasimakta ise her panel igin 2 adet kullanilir.
RS485 - Fiberoptik Cevirici Modiil
FFS-AP1004 serisi panellerin RS485 gikislanini fiberoptik gikisina
. donustdrir. EP200 ve FFS-MP1004 yazilimlarinin verilerini fiberoptik
FFS-STF244S FUIITRON tabanli olarak tagimak igin kullanilir. Network yapilan sistemlerde panaller $558,00
aras iletisimi saglar. izZleme yazilmlaninda her panel icin 1 adet kullanilir.
m Network datasini tagimakta ise her panel igin 2 adet kullanilir.
FFS-AD 101 Adresli Akilli Optik Duman Dedektorii
FFS-AD101 FUJITRON T Cift tarafl |§|k.yollu indik‘?tér‘,wAkllh t')?ell?g“;i ilfa self kalibrasyon ve hatali $42,00
\ alarmlan elimine etme 6zelligi, Led indikator gikisi, EN54-7 standardina
: uygun. Gap: 10cm Yikseklik:4,4cm
ED501 Adresli Optik Duman Dedektorii
~ Gift tarafli 1sik yollu indikator, Akl 6zelligi ile self kalibrasyon ve hatali
FFS-ED101 FUJITRON alarmlan elimine etme 6zelligi, Led indikator gikisi, EN54-7 sertifikasina $42,00
m sahip.Gap: 10cm Yiikseklik:4,4cm Agirlik: 77 gr.
S - FFS-AD 202 Adresli Akilli Isi Dedektorii
_ | Gift tarafl 1sik yollu indikator, Akilli 6zelligi ile self kalibrasyon ve hatali
FFS-AD202 FUJITRON \._,, " alarmlan elimine etme 6zelligi, Led indikator gikisi, Class A1, EN54-5 $44,00
standardina uygun. Gap: 10cm Yiikseklik:4,4cm
FFS-AD 513 Elektronik Adresli Akilli Kombine Optik Duman ve
Isi1 Dedektorii
FFS-AD513 FUJITRON “1 . Gift tarafli ik yollu indikator, Akilli 6zelligi ile self kalibrasyon ve hatali $48,00
p alarmlan elimine etme 6zelligi, Led indikator cgikisi, EN54-5/7 standardina
uygun. Gap: 10cm Yikseklik:4,4cm
FFS-AD513-I Adresli izolatérlii Kombine Optik Duman ve Isi
- Dedektorii
_ R & Gift tarafli ik yollu indikatcr, Akilli 6zelligi ile self kalibrasyon ve hatal
FFS-AD513-1 FUJITRON \ 3 alarmlan elimine etme 6zelligi, Led indikator gikisi, EN54-5/7/17 $54,00
m sertifikasina sahip. PP201 ile programlanarak Optik duman, Isi veya
kombine olarak kullanabilme. Gap: 10cm Yikseklik:4,4cm Adirlik: 90 gr.
FFS-AD212 Adresli Akilli Yiiksek Isi1 Dedektorii
. Gift tarafli ik yollu indikator, Akilli 6zelligi ile self kalibrasyon ve hatali
FFS-AD212 FUJITRON | alarmlan elimine etme 6zellig, Led indikator gikisi, 78 derece sabit Isl, $54,00
& i EN54-5 standardina uygun. Cap: 10 cm Yiikseklik:4,4 cm
-
FFS-T100 FUJITRON i ) ) FFS-AD serileri icin Dedektor tabani $5,00
s
'_-*. E 5‘ FFS-SVU-T DD, ED ve SR Serileri igin Derin Taban
FFS-SVU-T AD FUJITRON = AD ve ED Serileri icin Derin Cihaz Tabani. Swvaistii kablolama yapilmis $8,00
ve ED t | alanlarda kullanim igin uygundur. Beyaz veya kirmizi renk segenegi.Cap: !
m 10 cm Yikseklik: 4 cm Agirlk:68 gr.
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FFS-ST208

FUJITRON

FFS-AD serileri igin Sesli Uyar1 Dedektor tabani
Mikroislemci kontrollli, Ayrica kablo gekimi gerektirmez, Dedekt6riin alarm
algilamasi ile 3 saniyede bir 1 sn uyarn sesi verir.

$16,00

FFS-ST205

FUJITRON

FFS-ST205 SESLI UYARI TABANI
FFS-AD Serileri igin Sesli Uyari Dedektor Tabani, 87 dB Ses Siddeti, Beyaz
ABS plastik, Cap: 10 cm Yiikseklik:4,3 cm

$44,00

FFS-ST204F

FUJITRON

FFS-ST204F SESLI UYARI TABANI FLASORLU

FFS-AD Serileri igin Sesli Uyari Dedektor Tabani flasorlli, 87 dB Ses
Siddeti, 4 anime led fasor, Seffaf Kirmizi ABS plastik, Cap: 10 cm
Yikseklik:4,3 cm

$48,00

FFS-FB12

FUJITRON

FFS-FB12 Elektronik Adresli Akilli Resetlenebilir Yangin Butonu
Anahtar ile Resetlenebilir, EN54-11 standardina uygun.
Dimensions: 9x9x2,7cm

$44,00

FFS-FB12-1

FUJITRON

FFS-FB12-I Adresli izolatorlii Resetlenebilir Yangin Butonu
Anahtar ile Resetlenebilir, izolatérlii, LED indikatér, EN54-11/17
sertifikasina sahip. Boyutlar: 8,5x8,5x5,5cm Agirlik: 160 gr.

$50,00

FFS-BKO1

=

FUJITRON

Miihiirlenebilir Koruyucu Buton Kapagi

$10,00

FFS-OM301

FUJITRON

ADRESLI CIKIS MODULU (réle modiilii RM)
Tek Kanal Cikis Modiilli, SSR Réle Cikisi, Kiigiik Boyut,
Kapali Kutu Kolay Montaj

EN54-18 Standardina Uygun.

Boyutlar: 6x4x2cm

$38,00

FFS-IM201

FUJITRON

ADRESLI GiRIS MODULU (kontak izleme KM)
Tek Kanal Giris Modiilli, SSR Réle Cikisi, Kiigiik Boyut,
Kapali Kutu Kolay Montaj

EN54-18 Standardina Uygun.

Boyutlar: 6x4x2cm

$38,00

FFS-10404

FUJITRON

10404 Adreslenebilir 4 Fonksiyonlu Segilebilir Giris/Cikis
Modiili

DipSwitch ile segcilebilir 4 ayn fonksiyon; Supervize Giris Modiil,
Konvansiyonel giris Modiilli, Supervize Siren Cikis Modiilii ve Réle Gkis
Modiilli. Kolay Kullanim, EN54-18 Uygun. Boyutlar: 9x7x6cm

$62,00

FFS-10707

=

FUJITRON

FFS-I0707 Adresli izolatorlii 2 Giris 2 Cikis Kat Modiilii

iki kanal giris modiilii, Bir adet siipervize siren cikisi, Bir adet réle kuru
kontak cikisi, Réle gikisi icin NC ve NO konnektdrii, izolatorll, Tim
fonksiyonlari ayni anda kullanabilme, Kapali kutu kolay montaj, EN54-
18/17 standardina uygun, Boyutlar: 13x7x3cm Agirlik: 135 gr.

$82,00

FFS-S20

FUJITRON

FLASORLU YANGIN SIRENi

Konvansiyonel Flagorlli Yangin Sireni, 1 metre 85 dBA,
Kirmizi, Alarm akimi : 50mA

EN54-3 Standardina Uygun

Boyutlar: 9x9x3,4 cm

$20,00

FFS-S20W

FUJITRON

FFS-S20W Konvansiyonel Flagérlii Yangin Sireni
1 metre 90dBA, Beyaz renk, Alarm akimi < 30mA, EN54-3 standardina
uygun. Boyutlar: 9x9x3,4cm Agirlik:125 g

$20,00

FFS-CS408A

FUJITRON

FFS-CS 408A Yangin Sireni

Konvansiyonel Yangin Sireni, 1 metre 105dBA, Kirmizi, Alarm akimi <
50mA, EN54-3 uygun, DD-T Dedekt6r tabanina uyar. Boyutlar: Cap: 10cm
Yikseklik:6,5cm

$28,00
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FFS-CS408

FUJITRON

FFS-CS 408 Flasorlii Yangin Sireni

Konvansiyonel Flasérli Yangin Sireni, 4 Led anime, 1 metre 105dBA,
Kirmizi Seffaf, Alarm akimi < 50mA, EN54-3 uygun, FFS-AD Dedektor
tabanina uyar. Boyutlar: Gap: 10cm Yiikseklik:6,5cm

$32,00

FFS-AS340A

FUJITRON

FFS-AS 340A Adresli Loop Beslemeli Yangin Sireni

Adresli Yangin Sireni, 1 metre 105dBA, Kirmizi, Alarm akimi < 50mA,
Looptan beslemeli, 300mA NiMh bataryali, EN54-3 uygun, FFS-AD
Dedektor tabanina uyar. Boyutlar: Gap: 10cm Yikseklik:6,5cm (Pil Dahil)

$89,00

FFS-AS340

FUJITRON

FFS-AS 340 Adresli Loop Beslemeli Flagorlii Yangin Sireni
Adresli Flagorlli Yangin Sireni, 4 Led anime, 1 metre 105dBA, Kirmizi
Seffaf, Alarm akimi < 50mA, Looptan beslemeli, 300mA NiMh bataryali,
EN54-3 uygun, FFS-AD Dedektdr tabanina uyar.Boyutlar: Gap: 10cm
Yiikseklik:6,5cm (Pil Dahil)

$99,00

FFS-S40A

FUJITRON

DIS MEKAN FLASORLU YANGIN SiRENI
Dis Mekanlarda Kullanimak Uzere Tasarlanmis,
IP65, Yiksek Ses Glicli 120dBA, Bataryall
EN54-3 Standardina Uygun

Boyutlar: 30x24x7 cm DC 12V

$75,00

FFS-I8

FUJITRON

PARALEL iHBAR LAMBASI

Konvansiyonel ve Adresli Dedektorlere baglanabilir.
Kirmizi Genis Isik Yiizeyli Yangin ihbar indikatéri.
Cap: 8cm Yikseklik:1,8 cm

$16,00

FFS-G90

FUJITRON

FFS-G9 ADRESLI GAZ DEDEKTORU

LPG ve Dogal Gaz Dedekt6rii

Optik izole, Alarm ve Hata bilgisi siipervize Yetenegi
Test Butonu, Isik Yollu indikasyon

EN12094 Standardina Uygun, 24v

Boyutlar: 9x9x3,8 cm

$80,00

FFS-C01

FUJITRON

FFS-CO1 Adreslenebilir Karbon-Monoksit Dedektorii
Karbon-Monoksit Sensér, Optik izolasyon, Alarm ve Hata Gozetimi ve
indikasyonu, Test Butonu, Isikyollu gosterge.

Boyutlar: 9x9x3,8cm

$101,00

TX7130

TANDA

Konvansiyonel Beam Dedektor
8 ile 100 metre arasinda farkl mesafelerde ayarlanablir.
LPCB ve EN54 belgeli Reflektorler dahildir.

$645,00

sisMmik
Sislift

sisik

sisMiKk sislift

Cift Kontakli - Mekanik Sensorlii - Elektromekanik Deprem Sensorii
Birbirinden bagimsiz iki kontak gikisina sahiptir. Deprem alarmi
durumunda kontak gikislar aktif olur

$242,00

SISMiK NOFIRE

sisik

SISMIK NOFIRE
LCD Gostergeli - Mekanik Sensorli - Elektromekanik Deprem Sensorii
(TOKi, KIPTAS ONAYLI)

$403,00

FFS-IE10

FUJITRON

FFS-IE 10 Kisadevre Izolatorii
Cevrim Hatlannda kullaniimak tizere kisadevre izolatori, Isiklh Durum
Gosterge Ledi, Boyutlar: 6x4x2cm

$36,00

TD-200

CODE

OTOMATIK TELEFON ARAYICI

8 Ayn Telefon Arama, 20 sn Ses Kaydi
Kart Ustiinde Butonlar,

Sirekli/Tetik Arama Modu, 12Vdc
Boyutlar: 6x7,5 cm

$122,00

FFS-PS120

FUJITRON

FFS-PS120 Gii¢ Kaynagi

EN54-4 Glig Kaynagi, 2x7Ah Batarya, Hazir, Batarya Hatasi, Sebeke Kesik
ve Topraklama Hatasi Indikatér Ledleri, Bozuk Batary Uyar, Batarya
Kisadevre Koruma, Derin Desarj onleme, Siirekli Besleme. Boyutlar:
34,5x36x10,5cm. 24 V 3.5 A

$260,00
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12V 7Ah

FUJITRON

12V 7 Ah. Kuru Tip Akii

$28,00

12V 1.3Ah

FUJITRON

12V 1.3 Ah. Kuru Tip Akii

$11,00
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