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HIRSIZ ALARM SISTEMLERI

TSP-5324LCDA GSM/GPRS'LI SET (AKU DAHIL)

TSP-5324 GSM / GPRS'li Panel
(Ucretsiz Mobil Uygulama)
TSK-5710 LCD Keypad

ATP-546 Dijital Pir Dedektor
ATP-105 Pir Ayagi

TSS-5790B Harici Siren

12V 7Ah Akl

TRAFO dahildir.

Ucretsiz TXY-201 Programlama Yazilimi

#MENA

teknoloji

LISTE FiYATI

TSP-5324LCD GSM/GPRS'Li SET (AKU HARIG)

TSP-5324 GSM / GPRS'li Panel
(Ucretsiz Mobil Uygulama)
TSK-5710 LCD Keypad

ATP-546 Dijital Pir Dedektor
ATP-105 Pir Ayagi

TSS-5790B Harici Siren

TRAFO dahildir.

12V 7Ah Akii Harictir.

Ucretsiz TXY-201 Programlama Yazilimi

TSP-5334LCDA ETHERNET/NETWORK'LU SET (AKU DAHIL)

TSP-5334 ETHERNET / NETWORK'lii Panel
(Ucretsiz Mobil Uygulama)

TSK-5710 LCD Keypad

ATP-546 Dijital Pir Dedektor

ATP-105 Pir Ayagi

TSS-5790B Harici Siren

12V 7Ah Aku

TRAFO dahildir.

Ucretsiz TXY-201 Programlama Yazilimi
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TSP-5334LCD ETHERNET/NETWORK'LU SET (AKU HARIG)

TSP-5334 ETHERNET / NETWORK'lii Panel
(Ucretsiz Mobil Uygulama)

TSK-5710 LCD Keypad

ATP-546 Dijital Pir Dedektor

ATP-105 Pir Ayagi

TSS-5790B Harici Siren

TRAFO dahildir.

12V 7Ah Akii Harictir.

Ucretsiz TXY-201 Programlama Yazilimi

www.menateknoloji.com

0850 532 63 62
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TSP-5324 GSM/GPRS'Li 4+4 ZONLU ALARM PANELI
UCRETSIZ MOBIL UYGULAMA
Onboard GSM/GPRS
4 zone, zone ¢iftleme 6zelligi ile 8 zone
PC ile programlama igin onboard USB portu
4 Keypad baglanabilir. RS-485 keypad haberlesme protokoli
4 Partition, (4 bolim yada 4 farkli panel gibi calisabilme)
Ev ici, Ev digi kurma ¢6zme, Otomatik kurma ¢ézme
2 farkl merkezi arayabilme, Ademco Contact ID, SIA DC-03
6 kullanici, 4 merkez telefonu
10 sifre, 256 adet ayrintili olay hafizasi
1 adet PGM, 1 adet Siren, 1 adet Aux ¢ikigi
Yiksek gerilim ve akima karsi gelismis koruma devreleri
Akl émriini uzatan akill sarj sistemi
TRAFO dabhildir.
& ‘ AKU VE KEYPAD harigtir.
oo 10§ Ucretsiz TXY-201 Programlama Yazilimi

TSP-5208G GSM/GPRS MODULLU 8+8 ZONLU ALARM PANELI
UCRETSIZ MOBIL UYGULAMA
8 zone, zone ciftleme 6zelligi ile 16 zone
PC ile programlama igin onboard USB portu
4 Keypad baglanabilir. RS-485 keypad haberlesme protokoli
4 Partition, (4 bélum yada 4 farkli panel gibi ¢alisabiime)
Ev ici, Ev digi kurma ¢6zme, Otomatik kurma ¢ézme
2 farkl merkezi arayabilme, Ademco Contact ID, SIA DC-03
6 kullanici, 4 merkez telefonu
10 sifre, 256 adet ayrintili olay hafizasi
1 adet PGM, 1 adet Siren, 1 adet Aux ¢ikisi
Yiksek gerilim ve akima karsi gelismis koruma devreleri
Akl émriini uzatan akill sarj sistemi
TRAFO dahildir.
. TXM-5272 GSM/GPRS MODULU dabhildir.
DN AKU VE KEYPAD harigtir.
eozner 105 Ucretsiz TXY-201 Programlama Yazilimi

TSP-5334 ETHERNET/NETWORK'LU 4+4 ZONLU ALARM PANELI
UCRETSIZ MOBIL UYGULAMA

Onboard Ethernet/Network

4 zone, zone ¢iftleme 6zelligi ile 8 zone

PC ile programlama igin onboard USB portu

4 Keypad baglanabilir. RS-485 keypad haberlesme protokoli

4 Partition, (4 bolim yada 4 farkli panel gibi calisabilme)

Ev ici, Ev disI kurma ¢ézme, Otomatik kurma ¢ézme

2 farkl merkeze baglanabiime, Ademco Contact ID, SIA DC-03
10 sifre, 256 adet ayrintili olay hafizasi

1 adet PGM, 1 adet Siren, 1 adet Aux ¢ikisi

Yiksek gerilim ve akima karsi gelismis koruma devreleri

Akl émriini uzatan akill sarj sistemi

TRAFO dahildir.

[ o AKU VE KEYPAD harigtir.
anszon 105 Ucretsiz TXY-201 Programlama Yazilimi
¥ ol TSP-5208N ETHERNET/NETWORK MODULLU 8+8 ZONLU ALARM PANELI

UCRETSIZ MOBIL UYGULAMA
8 zone, zone ciftleme 6zelligi ile 16 zone
PC ile programlama igin onboard USB portu
4 Keypad baglanabilir. RS-485 keypad haberlesme protokoli
4 Partition, (4 bolum yada 4 farkli panel gibi galisabiime)
Ev ici, Ev disI kurma ¢ézme, Otomatik kurma ¢ézme
2 farkh merkeze baglanabilme, Ademco Contact ID, SIA DC-03
10 sifre, 256 adet ayrintili olay hafizasi
1 adet PGM, 1 adet Siren, 1 adet Aux gikisl
Yiksek gerilim ve akima karsi gelismis koruma devreleri
Akl 6mrini uzatan akilli sarj sistemi
TRAFO dabhildir.
TXM-5271 ETHERNET MODULU dabhildir.
(7 d AKU VE KEYPAD harigtir.
anazon 108 Ucretsiz TXY-201 Programlama Yazilimi

i TSP-5444 GSM/GPRS'Li 4+4 ZONLU ALARM PANELI

UCRETSIZ MOBIL UYGULAMA

TSP-5324'ln temel fonksiyonel 6zelliklerine ilaveten ¢ok subeli organizasyonlar ve adetli zincir
projelerde, farkl intiyaglara gore 6zellestirilebilir paneldir.

www.menateknoloji.com 2 0850 532 63 62
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TEKNIM MOBIL UYGULAMA (TEKNIM PARS SERISi PANELLER IGiN)

10S - ANDROID (WEB, AKILLI TELEFON, TABLET)

Bulut Tabanlidir. TSP-5324, TSP-5208G, TSP-5334, TSP-5208N ve TSP-5444 paneller ile
kullanilr.

Tek bir hesap altinda sinirsiz sayida bagimsiz alarm sistemi kontrolu o= q
Alarm sistemini komple veya sadece istenen partitionlari Kurma / Cézme UCRETSIZ
Tim olay gegmigini gérebiime

PGM kontrolli yapabilme, Panik Alarmi verebiime

Uygulama iizerinde zon, bélge vb. isimleri diizenleyebilme, Istenen zonlari bypass yapabilme
Ayni anda hem bulut hem de AHM (Haberalma Merkezi) ile iletisim kurabilme

Kolay Kullanim, Coklu Dil Destegi

Otekninl B I T IS BE TXY-201 TEKNIM PARS SERISi ALARM PANELLERI iGiN TURKGE
O ; P PROGRAMLAMA YAZILIMI
o N P

Teknim Pars serisi alarm panellerinin PC ile programlanmasini saglar.

Panel ayarlarinin yedeklenmesini ve tekrar geri yiiklenebilmesini saglar.

Tek tus ile PC tarih ve saati panele eklenebilir.

Her béliim igin ayni giris-cikis gecikmesi verilebilir.

6% Partition ayarlari ve sirenlerin partition atamalari gok basit sekilde yapilabilir.

Panel resetleme yapilabilir, reset izinleri aktif-pasif edilebillir.

Elektrik kesildi bildirim slresi, gapraz zone algilama suresi vb. zaman ayarlari yapilabilir.
Otomatik kurma ve ¢ézme takvimi olusturulabilir. PGM igin iki ayri takvimli program ayarlanabilir.
Tlm zone ayarlari (zone baglant tipleri, bdlim atamalari, zone tipleri, tepki sureleri vb.) yapilabilir.
4 Keypad i¢in ayri ayr yetkilendirmeler yapilabilir.

Kullanici yetkileri, yetki glin ve saatleri, kullanici bélgeleri vb. ayarlanabilir.

Hangi olaylarin AHM veya kullaniciya bildirilecegi ayarlanabilir.

www.teknim.com.tr web sitemizde 24/7 alanindan licretsiz olarak indirebilirsiniz.

UCRETSIz

TSK-5710 LCD KEYPAD

Teknim Pars Serisi Tiim Paneller ile kullanihr.

GSM Sinyal seviyesini gbsterebilme

2x16 Karakter Aydinlatmali LCD Ekran. Durum bildirim ledleri
Hizl kurma ve Bypass kisayol tuslari

Ev i¢i-Ev digi kurma ¢dzme kisayol tuslari, Partiton tuslari
@ o Acili ergonomik tasarim

RS-485 haberlesme ile hizli ve guiglu iletisim

Ayarlanabilir arka i1sik ve ses seviyesi

4 Keypad ayni anda kullanabilme destegi

Chime (zil) 6zelligi

Sabotaj koruma

Opsiyonel TSC-5717 uzaktan kumanda moduli takilabilme

2
X NS =
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- TSK-5711 LCD KEYPAD

TSP-5444 Paneller ile kullanilir.

TSK-5710'un temel fonksiyonel 6zelliklerine ilaveten gok subeli organizasyonlar ve adetli zincir
projelerde, farkl ihtiyaglara gére 6zellestirilebilir paneldir.

SORUNUZ

TXM-5270 PSTN (SABIT TELEFON HATTI) MODULU

Teknim Pars Serisi Paneller ile kullanilir.

64 $

TXM-5271 ETHERNET/NETWORK MODULU
TSP-5324 veya TSP-5208G Paneller igin yedek haberlegsme modiilii
olarak kullanilir.

74 $

TXM-5272 GSM/GPRS MODULU
TSP-5334 veya TSP-5208N Paneller i¢in yedek haberlegsme modiilii
olarak kullanilir.

78 %

TSC-5717 UZAKTAN KUMANDA MODULU+KUMANDA
TSK-5710 LCD Keypad igine takilarak kullanilir.

10 adet kumanda destekler.

1 Adet kumanda dahildir.

48 $

TSR-5844 UZAKTAN KUMANDA
TSC-5717 Modiil ile kullanilir.

26 $

TXA-0503 HARICI GSM ANTENI (3 MT KABLO)

GSM hattinin gekmedigi alanlarda standart antenin yerine kullanilabilen uzatmali antendir.

www.menateknoloji.com 3 0850 532 63 62



HIRSIZ ALARM SISTEMLERI

VAP-404PTA SET (AKU DAHIL)

VAP-404PT PSTN'li Panel
VPC-108 LED Keypad
ATP-546 Dijital Pir Dedektor
ATP-105 Pir Ayagi
VAS-741BX Harici Siren
12V 7Ah Aku

TRAFO dahildir.

#MENA

VAP-404PT SET (AKU HARIG)

VAP-404PT PSTN'li Panel
VPC-108 LED Keypad
ATP-546 Dijital Pir Dedektor
ATP-105 Pir Ayagi
VAS-741BX Harici Siren
TRAFO dahildir.

12V 7Ah Akii Harictir.

Qtoknim’

VAP-404PT 4+4 ZONLU PSTN'Li ALARM PANELI

4 zone, zone giftleme 6zelligi ile 8 zone

4 Keypad baglanabilir.

Telefon ile paneli uzaktan kurma/¢6zme ve PGM leri agma/kapama 6zelligi

4 farkh panel gibi calisabilme, Smart Partition Teknolojisi

4 partition, cross-zone ve double hit

2 farkli merkezi arayabilen Contact ID kominikator

6 kullanici, 4 merkez telefonu, 256 adet ayrintili olay hafizasi

10 sifre (5 kullanici, 1 PC erisim,1 tehdit,1 misafir,1 master,1 mihendislik)
2 adet PGM, 1 adet Siren, 1 adet Arm cikisi, Key girisi

TRAFO dahildir.
AKU VE KEYPAD harigtir.

VPC-108 LED KEYPAD

VAP Serisi Paneller ile kullanilir.
Her bir zone igin ayr1 8 adet led gosterge,
Partitionlar igin ayri aktivasyon igiklari

Her bir partition igin hizli kurma tuslari

Dahili buzzer, chime &zelligi, sabotaj koruma

oytgzer
B |

VPC-301 LCD KEYPAD

VAP Serisi Paneller ile kullanilir.

Mavi aydinlatma, 2x16 karekterli arkadan aydinlatmali LCD ekran
Turkge men, Dil segenekleri

Sicaklik, tarih ve saat gostergesi

Partitionlar igin ayri aktivasyon igiklari

Her bir partition igin hizli kurma tuslar

Dahili buzzer, chime 6zelligi, sabotaj koruma

www.menateknoloji.com

0850 532 63 62
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HIRSIZ ALARM SiSTEMLERI ﬁ#M E N A

TXM-0502 UNIVERSAL GSM MODULU

PSTN Hattini Simiile Eder, PSTN Yedegi Olarak Kullanilabilir.

Karasal telefon hattinin olmadigi yerlerde; Hirsiz Alarm Panelinin kullaniciya arama yapmasini
yada GSM hatti Gizerinden haber alma merkezine baglanmasini saglar.

Karasal telefon hatti olan yerlerde; Hirsiz Alarm Paneline baglanmis olan karasal telefon hattinin
yedegi olarak caligir. Karasal telefon hatti kesildiginde devreye girer ve GSM hatti izerinden
kullanicilarin aranmasini saglar veya GSM sebekesi lizerinden haber alma merkezine bilgi
géndermeye devam eder.

Arama akimi max. 500mA.

Her Marka Alarm Paneli ile Uyumludur.

DEDEKTORLER

TXM-0508 UNIVERSAL GSM/GPRS MODULU

Haber Aima Merkezleri (AHM) ile GPRS Uzerinden Haberlesme Saglar.

15 Saniye Ses Kayit Ozelligi

2 Adet Zone Girisi; Her bir zone igin 8 ayri telefon numarasi arayabilme ve

her bir zone igin 8 farkli numaraya sms atabilme.

PSTN Hattini Simiile Eder, PSTN Yedegi Olarak Kullanilabilir.

AHM ile baglanti saglanamazsa kullanicilara sms bildirimi

AHM ile iletisim sorunlarinda, kendi (izerinde son 20 mesaji saklayp, iletisim diizeldiginde
goénderebilme

Telefon hatti koparsa kullanicilara sms bildirimi

*PGM Cikisi; (Max. 50mA) Aktif edilecek stire girilebilir.

* SMS: Her bir zone igin 50 karakter SMS génderebilme.

Yangin Alarm Panellerinin yangin aninda sesli uyariy kullanicitya GSM (izerinden bildirmesine
yarar.

PGM cikigl ile baglanilan Griiniin uzaktan SMS ile calistiriip/durdurulmasi igin kullanilabilir.
Alarm panelinin kullanilmadigi yerlerde; herhangi bir sensérden gelen kuru kontak alarm
durumunu GSM (izerinden iletebilir.

Karasal telefon hattinin olmadigi yerlerde; Hirsiz Alarm Panelinin kullaniciya arama yapmasini
yada GPRS Uzerinden haber alma merkezine baglanmasini saglar.

Karasal telefon hatti olan yerlerde; Hirsiz Alarm Paneline baglanmis olan karasal telefon hattinin
yedegi olarak caligir.Karasal telefon hatti kesildiginde devreye girer ve GSM hatti (izerinden
kullanicilarin aranmasini saglar veya GPRS uzerinden haber alma merkezine bilgi gondermeye
devam eder.

TXY-0508 Teknim GSM Konfigurasyon Yazilimi licretsizdir.

Her Marka Yangin Alarm Panelleri, Hirsiz Alarm Panelleri ve Role Cikisi

Olan Tiim Sistemler ile Uyumludur.

ATP-546 DIJITAL PIR DEDEKTOR

Yanlig alarmi dnlemek igin segilebilir darbe sayim 6zelligi (1/2/3 olarak)

Tam dijital. Miknatisla devre disi birakilamayan yari-iletken réle. Mikro islemci kontrollii sayisal
sinyal isleme. Tamper alarm gikisi. Trimpot ile ayarlanabilir hassasiyet ayari. Infrared sensorli dijital,
dual element, Algilama mesafesi 14m@110°. Alarm ¢ikisi NC. RFI korumasi. 12V DC. Alarm akimi
20mA.

AYAK HARIC

ATP-546P HAYVAN ALGILAMAYAN PET TiPi DIJITAL PIR DEDEKTOR
Hayvan algilamama seviyesi: 20kg ve 60cm'e kadar. Algilama mesafesi 10m@90°. Diger ozellikleri
ATP-546 ile aynidir. AYAK HARIC

ATP-105 PIR DEDEKTOR AYAGI
Tum ATP-XXX serisi pir dedektérlere uygundur.
Tavan veya Duvar montajina uygundur.

TVSD-143 DARBE-TILT-TITRESIM DEDEKTORU

Segilebilir 3 fonksiyon:

*Darbe: Dedektdriin badh oldugu nesnenin ani darbelere maruz kalmasi durumunda alarm.
*Tilt: Dedektoriin bagli oldugu nesnenin pozisyonu, baslangi¢ pozisyonundan herhangi bir yone
dogru 15°lik bir egim yaptig1 anda alarm.

*Titresim (Vibrasyon): Dedektoriin bagli oldugu nesnenin, sallanti veya matkap gibi aletlerden
kaynaklanan salinim hareketinde alarm.

Jumper ile fonksiyon segilebilir. Elektronik G sensori teknolojisi. Trimpot ile hassasiyet ayari
yapilabilir. NC réle gikigi

www.menateknoloji.com

0850 532 63 62
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HIRSIZ ALARM SISTEMLERI

TSD-5135 12V OPTiK DUMAN DEDEKTORU
EN54-7 Sertifikalidir.

Hatali alarmlara karsi, gelismis duman algilama algoritmasi

Alarm olarak algilanabilecek toz vb. gegici sinyallerin reddediimesi

Bulundugu ortami sirekli drnekleyerek adaptif koruma/alarm esigi

Kirlilik algoritmasi ve led ile uyari, Kolay temizlenebilir duman odasi

Yiksek Elektromanyetik Dayaniklilik

Temassizligi 6nleyen gegmeli kontak yapisi.

360° gorilebilir 2 adet LED. Hata ve Alarm durumu igin 2 farkl renkle bildirim(Mavi/Kirmizi)
NC role ¢ikisi ( 1A, 10W)

Calisma voltaji:10-18 VDC. Calisma sicaklidi: - 10°C / 55°C

Alarm Akimi: 10mA

Boyut: ¢ 110mm., h 42 mm. Beyaz renk
TABAN HARIG

/s

TSD-5125 12V ISI DEDEKTORU
55°C (A2S sinifi) Uzerinde alarm verir.

Daha hassas ve dogru sicaklik élclimlemesini saglamak amaciyla 2 adet NTC ile tasarlanmistir.
Yiiksek Elektromanyetik Dayaniklilik

Temassizligi 6nleyen gegmeli kontak yapisi.

360° gorllebilir 2 adet LED. Hata ve Alarm durumu igin 2 farkli renkle bildirim(Mavi/Kirmizi)

NC réle ¢ikisi ( 1A, 10W)

Calisma voltaji:10-18 VDC. Galisma sicakligi: - 10°C / 55°C

Alarm Akimi: 10mA

Boyut: 6 110mm., h 42 mm. Beyaz renk

EN 54-5 Standartlarina Uygundur
TABAN HARIG

TSD-5150 12V OPTIK DUMAN + IS| DEDEKTORU (MULTISENSOR)

55°C (A2S sinifi) Gzerinde veya duman algilamasi ile alarm verir.

Hatali alarmlara karsi, gelismis duman algilama algoritmasi

Alarm olarak algilanabilecek gegici sinyallerin reddediimesi

Bulundugu ortami stirekli 6rnekleyerek adaptif koruma/alarm esigi

Kirlilik algoritmasi ve led ile uyari, Kolay temizlenebilir duman odasi

Daha hassas ve dogru sicaklik dlgimlemesini saglamak amaciyla 2 adet NTC ile tasarlanmistir.
Yiksek Elektromanyetik Dayaniklilik

Temassizligi 6nleyen gegmeli kontak yapisi.

360° goriilebilir 2 adet LED. Hata ve Alarm durumu igin 2 farkl renkle bildirim(Mavi/Kirmizi)
NC réle gikisi ( 1A, 10W)

Calisma voltaji:10-18 VDC. Calisma sicakligi: - 10°C / 55°C

Alarm Akimi: 10mA

Boyut: ¢ 110mm., h 42 mm. Beyaz renk

EN 54-7 ve EN 54-5 Standartlarina Uygundur
TABAN HARIG

TFA-0120 DEDEKTOR TABANI

Temassizligi 6nleyen gegmeli kontak yapisi.
Boyut: ¢ 110 mm; Beyaz renk

“;’ Y &
P
PR

e ¢ IGDAS

TSD-701 NC GIKISLI DOGALGAZ DEDEKTORU

TSE Sertifikalidir.

NC Kontak Cikisi

85 dB Alarm Ses Seviyesi

Test butonu ile kolay test imkani

Her agidan gorus imkani saglamak amaci ile 2 adet LED gosterge
Temassizligi 6nleyen gegmeli kontak yapisi

Tavan ve duvar montajina uygun tasarim

12-24 V DC Besleme

Cikis Rolesi: 30 V DC, 50mA

Alarm Akimi: 12VDC/100mA / 24VDC/50mA

TS EN50194-1 standartlarina uygun olarak tasarlanmistir.
TABAN DAHIL

www.menateknoloji.com

0850 532 63 62

#MENA

teknoloji




HIRSIZ ALARM SISTEMLERI

#MENA

VITEC TOD-0590 SU BASMA DEDEKTORU
NC/NO Role gikisl. « Alarm Durumunda Sesli Uyari, Ayarlanabilir Algilayici Yiksekligi, 12VDC.
Alarm akimi 60mA

VITEC TOD-0962 CAM KIRILMA DEDEKTORU

Cam kirilma sesini algilar.

Algilama alani 9m. Hassasiyet ayari. Yiiksek EMI ve RFI bagisikhgi.
Kirmizi LED (alarm), Sari LED (ortam guriltist), NC réle gikisi.
Alarm Akimi 80mA. 7,5~15VDC

BEAM DEDEKTORLER

VITEC TOD-0551 TAVAN TiPi PIR DEDEKTOR

360° Algilama. 3,6mt ylikseklikte 6mt capinda algilama mesafesi, NC Rdle gikisi. Yanlis alarm
onleyici, islemci kontrolli akilli alarm algoritmasi, Otomatik sicaklik optimizasyonu, Pulse ayart,
Dual element, Extra beyaz 1sik dayanimi. 9~16VDC. Alarm akimi 20mA.

NEON TBS-100 2 ISINLI HARICI TiP BEAM DEDEKTOR
Ayarlanabilir Montaj Ayakli Tasarim

(Harici 100mt. Dahili 300mt. algilama mesafesi) Boy:26 cm (Ayak ile 37 cm)
21sInin ayni anda kesilmesi ile alarm verme, Gilines Isigi1 ve Sis Korumasi
NO/NC réle ¢ikisi. IP-65. Alarm akimi max. 70mA

NEON TBS-30 2 ISINLI HARICi TiP BEAM DEDEKTOR
(Harici 30mt. dahili 90mt. algilama mesafesi) Boy:19,5 cm.

2.1sInin ayni anda kesilmesi ile alarm verme

NO/NC réle ¢ikisi. Alarm akimi max. 85mA

NEON TBS-150 3 ISINLI HARICI TiP BEAM DEDEKTOR
(Harici 150mt, dahili 450 mt. algilama mesafesi) Boy:27cm.

3 1sinin ayni anda kesilmesi ile alarm verme

NOJ/NC role gikigl. Alarm akimi max. 100mA

NEON TBS-304 4 ISINLI PENCERE TiPi BEAM DEDEKTOR
30mt. algilama mesafesi. Boy:76cm.

Yanyana 2 i1sinin ayni anda kesilmesi ile alarm verme

NO/NC réle gikisi. IP-65

Alarm akimi max. 100mA

NEON TBS-306 6 ISINLI PENCERE TiPi BEAM DEDEKTOR
30mt. algilama mesafesi. Boy:108cm.

Yanyana 2 iginin ayni anda kesilmesi ile alarm verme

NO/NC role gikigl. IP-65

Alarm akimi max. 100mA

NEON TBS-610 10 ISINLI PENCERE TiPi BEAM DEDEKTOR
60mt. algilama mesafesi, Boy:172cm.

Yanyana 2 i1sinin ayni anda kesilmesi ile alarm verme

NO/NC réle gikigl. IP-65

Alarm akimi max. 100mA

NEON TBS-612 12 ISINLI PENCERE TiPi BEAM DEDEKTOR
60mt. algilama mesafesi, Boy:204cm.

Yanyana 2 iginin ayni anda kesilmesi ile alarm verme

NO/NC role gikigl. IP-65

Alarm akimi max. 100mA

www.menateknoloji.com

0850 532 63 62
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HIRSIZ ALARM SISTEMLERI

VITEC TOB-0600 ALARM BUTONU, ANAHTARLI
NC/NO. Tekrar kurulabilir.
Boyutlar:54x54x27mm

#MENA

MANYETIK KONTAKLAR

VITEC TOB-0605 ALARM BUTONU
NC/NO
Boyutlar:22x14x76mm

VITEC TOC-0210 MANYETIK KONTAK
NC. Beyaz. Algilama mesafesi:10-20mm.
Boyutlar:34x14x8mm

VITEC TOC-0220 GOMME TiP MANYETIK KONTAK
NC. Beyaz. Algilama mesafesi:20-25mm.
Boyutlar: 10 ® x33mm

VITEC TOC-0240 HARICi KEPENK TiPi MANYETIK KONTAK
NC. Metalik Gri. Aliminyum. 35 cm Zirhli Kablo. Algilama mesafesi:50-70mm.
Boyutlar: Kablolu parga-106x38x10mm / Diiz parga-106x16x15mm

VITEC TOC-0250 HARICI MiNi METAL TiP MANYETIK KONTAK
NC. Metalik Gri. Ginko alagim. 35 cm Zirhli Kablo. Algilama mesafesi:20-30mm.
Boyutlar:31x14,5x7,5mm

VITEC TOC-0260 NO KONTAK, KLEMENSLI MANYETIK KONTAK
NO. Beyaz, Algilama mesafesi:15-25mm.
Boyutlar:50x14x12mm

PK-303 ALARM PANELLERI iGIN PLASTIK KUTU

KS-910 PANEL IiGiN SIGORTALI KLEMENS

TR-201 TRAFO (PLASTIK KUTU iCiN)
25V/A (Alarm panelleri igin)

VAS-7XX SIREN PIEZO

TUm sirenler icin ilave piezo.

12V. 7Ah. KURU TiP BAKIMSIZ AKU - 2 KG UZERI

www.menateknoloji.com
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(’) HIRSIZ ALARM SiSTEMLERI !E#M E N A

teknim’ teknoloj

SIRENLER

VAS-741BX MAVi PENCERELI HARICIi SIREN
6 Ultra Parlak Ledli yurlyen 1sik, LED li flagor

Segilebilir +/- tetik algilama

Enerji kesiimesi ile sabotaji ayirt edebilen sistem

115 dB Ses Glicl

2 farkl siren sesi segenedi, 2 farkl ton segenegi
Ayarlanabilir Otomatik Susma Siresi

EXT veya INT caligsabilme

Alarm Akimi: EXT(285mA) veya INT(50mA)

Sabotaj Anahtari

Dahili sarj edilebilir Ni-MH batarya

Montaj esnasinda gurlilti kirliligini engelleyen, sirenin 5 dakika sonra devreye girmesini saglayan “ilk
montaj sistemi”

UV katki maddeli sararmayan beyaz ABS govde

VAS-741RX KIRMIZI PENCERELI HARICI SIREN
6 Ultra Parlak Ledli yuriiyen 11k, LED li flagér

Segilebilir +/- tetik algilama

Eneriji kesilmesi ile sabotaji ayirt edebilen sistem

115 dB Ses Glici

2 farkli siren sesi segenedi, 2 farkl ton segenegi

Ayarlanabilir Otomatik Susma Sturesi

EXT veya INT calisabime

Alarm Akimi: EXT(285mA) veya INT(50mA)

Sabotaj Anahtari

Dahili sarj edilebilir Ni-MH batarya

Montaj esnasinda gurlilti kirliligini engelleyen, sirenin 5 dakika sonra devreye girmesini saglayan “ilk
montaj sistemi”

UV katki maddeli sararmayan beyaz ABS gévde

VAS-741BP MAVi PENCERELI HARICI SIREN
Plastik (Polikarbon) ig Koruma Kapag:

Diger 6zellikleri VAS-741BX ile aynidir.

VAS-741RP KIRMIZI PENCERELI HARICI SIREN
Plastik (Polikarbon) ig Koruma Kapag:

Diger 6zellikleri VAS-741RX ile aynidir.

www.menateknoloji.com 9 0850 532 63 62



(’) HIRSIZ ALARM SiSTEMLERI ﬁ#M E N A

teknim’ teknoloj

TSS-5790R KIRMIZI PENCERELI HARICIi SIREN
Kolay montaj i¢in dahili su terazisi

Plastik (Polikarbon) i Koruma Kapagi

6 Ultra Parlak Ledli yurlyen 1sik, LED li flagor

Segilebilir +/- tetik algilama

Enerji kesiimesi ile sabotaji ayirt edebilen sistem

115 dB Ses Glicl

2 farkl siren sesi segenedi, 2 farkl ton segenegi

Ayarlanabilir Otomatik Susma Siresi

EXT veya INT calisabilme

Alarm Akimi: EXT(285mA) veya INT(50mA)

Sabotaj Anahtari

Dahili sarj edilebilir Ni-MH batarya

Montaj esnasinda gurlilti kirliligini engelleyen, sirenin 5 dakika sonra devreye girmesini saglayan “ilk
montaj sistemi”

UV katki maddeli sararmayan beyaz ABS govde

TSS-5790B MAViI PENCERELI HARICIi SIREN
Kolay montaj i¢in dahili su terazisi

Plastik (Polikarbon) i¢ Koruma Kapag

6 Ultra Parlak Ledli yirlyen 1sik, LED li flagér

Segilebilir +/- tetik algilama

Eneriji kesilmesi ile sabotaji ayirt edebilen sistem

115 dB Ses Glicl

2 farkli siren sesi segenegi, 2 farkli ton segenegi
Ayarlanabilir Otomatik Susma Suresi

EXT veya INT calisabilme

Alarm Akimi: EXT(285mA) veya INT(50mA)

Sabotaj Anahtari

Dahili sarj edilebilir Ni-MH batarya

Montaj esnasinda gurllti kirliligini engelleyen, sirenin 5 dakika sonra devreye girmesini saglayan “ilk
montaj sistemi”

UV katki maddeli sararmayan beyaz ABS gévde

VAS-701 MAVi PENCERELI DUMMY (SAHTE) HARICI SIREN
6 LED parlak yiiriyen i1sigiyla gériiniiste orjinalinden ayirt edilemez.
Caydiriciigr arttirmak amaciyla 2. siren olarak etkili olacag gibi firma
reklamlari igin de kullanilabilir.

DC 12V (Panelin 12V ¢ikisindan veya 12V adaptér ile calistirilabilir)

VITEC TOS-0103 FLA$6RLU DAHILi ALARM SIiRENI
108 dB ses seviyesi. 12V DC. Alarm akimi 120mA

www.menateknoloji.com 10 0850 532 63 62
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teknoloji

TPU-8245 HARICi GUG KAYNAGI - 24V~5Ah

EN 54-4 sertifikahdir

Yangin Alarm Sistemlerinde ilave gli¢ kaynagi gereken yerlerde kullanilir.
Segcilebilir tek veya ift gikis sayisi

Hata durumunda galisan kuru kontak role ¢ikisi

Kolay hata tanimi igin durum gésterge ledleri

Sicaklik kompanzasyonlu, akilli aki sarj devresi

Kisa devre ve asiri yik durumlarina karsi koruma

2 adet 12V 7Ah veya 12V 12Ah Aku ile kullanihir.

AKULER HARIGTIR.

TPU-8125 HARICi GUG KAYNAGI - 12V~5Ah

Hirsiz Alarm Sistemleri ve 12V besleme gerektiren sistemlerde harici gli¢ kaynagi olarak
kullanilir.

Segcilebilir tek veya cift cikis sayisi

Hata durumunda calisan kuru kontak réle gikisi

Kolay hata tanimi igin durum gdésterge ledleri

Sicaklik kompanzasyonlu, akilli aki sarj devresi

Kisa devre ve agiri yuk durumlarina kargl koruma

1 adet 12V 7Ah veya 12V 12Ah Akdi ile kullanilir.

AKU HARIGTIR.

TPS-2415 HARICi GUG KAYNAGI - 24V~1.5Ah

Yangin Alarm Sistemlerinde ilave gli¢ kaynagi gereken yerlerde kullanilir.
2 adet 12V 7Ah Akdi ile kullanilir.

AKULER HARIGTIR.

TPS-1215 HARICi GUG KAYNAGI - 12V~1,5Ah

Hirsiz Alarm Sistemleri ve 12V besleme gerektiren sistemlerde harici gliic kaynagi olarak
kullanihr.

1 adet 12V 7Ah Aki ile kullanilir.

AKU HARIGCTIR.
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teknim’ YANGIN ALARM SiSTEMLERI teknoloj

KONVANSIYONEL YANGIN ALARM PANELLERI LISTE FiYATI

TFP-404 4 BOLGELI KONVANSIYONEL YANGIN ALARM PANELI

EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir

Her bdlge basina 32 dedektor (TFD serisi) baglanabilir

Bolgelerin alarm, hata, devredisi ve test ledleri

Genel Hata Ledi, Sistem Hatasi Ledi, Siren Durum Ledi,Gli¢ Kaynagdi Hatas Ledi, Toprak Hatasi
Ledi, Akl Hatasi Ledi, Enerji Ledi, Sistem Devrede Ledi, Test Ledi, Devre Disi Ledi, Erisim Seviyesi
Ledi, Haberlesme Ledi, Genel Alarm Ledi

Akl 6mriini uzatan akilli sarj sistemi vardir. Ana besleme yok iken, aklden beslenirken akii gerilimi
20 VDC'nin altina inince akileri korumak ve yanlis alarma sebebiyet vermemek icin cihaz kendini
otomatik kapatir

Siren gikislari ve bdlge girisleri hat sonu direngleri ile yanlis baglantilara karsi denetlemeli 2 14 $
Bolge test 6zelligi

24 VDC 500mA otomatik sigortali harici besleme gikisi(AUX)

1 adet NC/NO yangin rélesi (Buton alarmi, dedektor alarmi vs)

1 adet NC/NO hata rdlesi (Enerji hatasi, bélge hatasi, aki hatasi vs)

Istenilen bélgeler devredigi edilebilir, panel izerinde ayri devredigi ledi ile devredisi edilen bélgeleri

_—ii = gbrebilme

E N 54 Mudahale yetki seviyesini belirleyen anahtarli sistem
Anahtarlamali gli¢ kaynagi

Metal kutu

2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir

Akiiler Harictir

s

TFP-408 8 BOLGELI KONVANSIYONEL YANGIN ALARM PANELI
EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir

Diger tiim &zellikleri TFP-404 ile aynidir

2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir

Akiiler Harictir

EN54

TFP-3122 2 BOLGELi KONVANSIYONEL YANGIN ALARM PANELI

TEK AKU ILE GALISIR

EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir

Her bdlge basina 32 dedektor (TFD serisi) baglanabilir

Buton veya Dedektorlerin hangisinden alarm geldigini tespit edebilme 6zelligi

Opsiyonel takilabilen TXM-5271 Ethernet/Network modiilii ile web tarayici ve MOBIL
UYGULAMA iizerinden uzaktan izleme ve miidahale edebilme

istenilen bolgelere 1-10 dakika arasi gecikme atayabilme

Yetkisiz miidahaleyi 6nlemek igin sifreli girig korumasi

Bolgelerin alarm, hata, devredisi ve test ledleri

Genel Hata Ledi, Sistem Hatasi Ledi, Siren Durum Ledi,Gli¢c Kaynagdi Hatasi Ledi, Toprak Hatasi
Ledi, Akl Hatas! Ledi, Enerji Ledi, Sistem Devrede Ledi, Test Ledi, Devre Disi Ledi, Erisim Seviyesi
Ledi, Haberlesme Ledi, Genel Alarm Ledi

Akl 6mrini uzatan akilli sarj sistemi vardir. Ana besleme yok iken, akiiden beslenirken aki gerilimi YAKINDA
20 VDC’nin altina inince akuleri korumak ve yanlis alarma sebebiyet vermemek icin cihaz kendini
otomatik kapatir

Siren ¢gikigi ve bolge girisleri hat sonu direncleri ile yanlis baglantilara karsi denetlemeli

Bolge test ozelligi

24 VDC 300mA otomatik sigortali harici besleme gikisi(AUX)

—_ 1 adet NC/NO yangin rélesi (Buton alarmi, dedektor alarmi vs)

EN54 1 adet NC/NO hata rélesi (Enerji hatas, bélge hatasi, akii hatasi vs)

- Istenilen bolgeler devredisi edilebilir, panel izerinde ayri devredisi ledi ile devredisi edilen bélgeleri
gbrebilme

Anahtarlamali gli¢ kaynagi

Metal kutu

1 adet 12V 7Ah akdi ile kullanilr.

Akii ve Network/Ethernet Modiilii Harigtir

TFP-3124 4 BOLGELI KONVANSIYONEL YANGIN ALARM PANELI
TEK AKU ILE GALISIR

EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir

Diger tim 6zellikleri TFP-3122 ile aynidir YAK I N DA
1 adet 12V 7Ah akd ile kullanilir.

Akii ve Network/Ethernet Modiilii Harigtir

ENS54
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12V ~ 7Ah. KURU TiP BAKIMSIZ AKU - 2 KG UZERI

Paneller 2 adet akd ile kullanilr.

TXM-0508 UNIVERSAL GSM/GPRS MODULU

Kullanici Telefonlarini Arar, SMS Atar ve Haber Alma Merkezleri (AHM) ile GPRS Uzerinden
Haberlesme Saglar. 15 Saniye Ses Kayit Ozelligi ile Kayit Mesaji Dinletir.

2 Adet Zone Girisi; Her bir zone igin 8 ayri telefon numarasi arayabilme ve

her bir zone igin 8 farkli numaraya sms atabilme.

AHM ile baglanti saglanamazsa kullanicilara sms bildirimi. Telefon hatti koparsa kullanicilara sms
bildirimi

* PGM Cikisi; (Max. 50mA) Aktif edilecek stire girilebilir.

* SMS: Her bir zone igin 50 karakter SMS génderebilme.

Yangin Alarm Panellerinin yangin aninda sesli uyariyi kullaniciya GSM U{zerinden bildirmesine
yarar.

PGM cikisi ile baglanilan Griinlin uzaktan SMS ile galistirilip/durdurulmasi igin kullanilabilir.
Alarm panelinin kullanilmadigi yerlerde; herhangi bir sensérden gelen kuru kontak alarm
durumunu GSM Uzerinden iletebilir.

TXY-0508 Teknim GSM Konfigurasyon Yazilimi lcretsizdir.

Her Marka Yangin Alarm Panelleri, Hirsiz Alarm Panelleri ve Réle Cikisi

Olan Tiim Sistemler ile Uyumludur.

KONVANSIYONEL YANGIN DEDEKTORLERI

TFD-4230 OPTiK DUMAN DEDEKTORU

EN 54-7 LPCB Sertifikalidir

Mikroislemci kontrolll tasarim

Yiksek elektromanyetik dayaniklilik ve 6zel koruma devre elemanlari

Light Scatter prensibi ile bulundugu ortamdaki duman partikdillerini algilayarak alarm Gretir
Alarm durumlarinda bdlge hattinin gékmesini engelleyecek, akilli hat koruma

Kirlenip algilama yapamaz duruma geldigini anlayan kirlilik algoritmasi ve uyarisi

Hatali alarmlari en aza indiren, gelismis duman algilama algoritmasi

Alarm olarak algilanabilecek gegici sinyallerin reddedilmesi

360° gorus imkani saglamak amaci ile 2 adet LED gosterge

Hata ve alarm durumlarini ayri ayri géstermek amaciyla iki ayri renk ile LED bildirim (Mavi/Kirmizi)
Kolay temizlenebilir duman odasi

Paralel ihbar lambasi baglama imkani

Tdm yangin alarm santralleri ile uyumludur

TABAN HARIG

TFD-4240 KONVANSIYONEL ISI DEDEKTORU (SABIT SICAKLIK)

EN 54-5 LPCB Sertifikalidir

Mikroislemci kontrolll tasarim

Yiksek elektromanyetik dayaniklilik ve 6zel koruma devre elemanlar

Daha hassas ve dogru sicaklik élglimlemesini saglamak amaciyla 2 adet NTC ile tasarlanmistir
Dedektér A2S sinifinda olup bu ¢ergevede ortam sicakligi 55°C’ ye ulastiginda alarm verir
Alarm durumlarinda bélge hattinin gékmesini engelleyecek, akilli hat koruma

Alarm olarak algilanabilecek gegici sinyallerin reddediimesi

360° gorus imkani saglamak amaci ile 2 adet LED gosterge

Hata ve alarm durumlarini ayri ayri géstermek amaciyla iki ayri renk ile LED bildirim (Mavi/Kirmizi)
Paralel ihbar lambasi baglama imkani

Tdm yangin alarm santralleri ile uyumludur

TABAN HARIG
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KONVANSIYONEL
YANGIN ALARM SISTEMLERI

TFD-4245 KONVANSIYONEL ISI DEDEKTORU (ISI ARTIS)

EN 54-5 LPCB Sertifikalidir

Mikroislemci kontrolli tasarim

Yiksek elektromanyetik dayaniklilik ve 6zel koruma devre elemanlari

Daha hassas ve dogru sicaklik élglimlemesini saglamak amaciyla 2 adet NTC ile tasarlanmistir
Dedektor A2S sinifinda olup bu gergevede bir dakika iginde ortamda 30°C’lik 1si1 artisi oldugunda
ve/veya ortam sicaklip1 55°C’ ye ulastiginda alarm verir

Alarm durumlarinda bdlge hattinin gékmesini engelleyecek, akilli hat koruma

Alarm olarak algilanabilecek gegici sinyallerin reddedilmesi

360° gorus imkani saglamak amaci ile 2 adet LED gésterge

Hata ve alarm durumlarini ayri ayri géstermek amaciyla iki ayri renk ile LED bildirim (Mavi/Kirmizi)
Paralel ihbar lambasi baglama imkani

Tum yangin alarm santralleri ile uyumludur

TABAN HARIC

TFD-4250 KONVANSIYONEL OPTIK DUMAN+ISI DEDEKTORU
(MULTISENSOR)

EN 54-5 ve EN 54-7 LPCB Sertifikalidir

Mikroislemci kontrolli tasarim

Yiksek elektromanyetik dayaniklilik ve 6zel koruma devre elemanlari

Light Scatter prensibi ile bulundugu ortamdaki duman partikillerini algilayarak alarm Uretir
Dedektor A2S sinifinda olup bu gergevede ortam sicakhgi 55°C’ ye ulastiginda alarm verir
Alarm durumlarinda bdlge hattinin gékmesini engelleyecek, akilli hat koruma

Kirlenip algilama yapamaz duruma geldigini anlayan kirlilik algoritmasi ve uyarisi

Hatali alarmlari en aza indiren, gelismis duman algilama algoritmasi

Alarm olarak algilanabilecek gegici sinyallerin reddedilmesi

360° gorus imkani saglamak amaci ile 2 adet LED gosterge

Hata ve alarm durumlarini ayri ayri géstermek amaciyla iki ayri renk ile LED bildirim (Mavi/Kirmizi)
Kolay temizlenebilir duman odasi

Paralel ihbar lambasi baglama imkani

Tdm yangin alarm santralleri ile uyumludur

TABAN HARIG

TFA-0120 DEDEKTOR TABANI

Boyut: 6 110 mm; Beyaz renk

g R e
& g &
P N
[T

@ 5cIGDAS

GAZBiR-GAZMER

TSD-701 NO GIKISLI DOGALGAZ DEDEKTORU
TSE ve GAZMER Sertifikalidir

NO Kontak Cikigi

85 dB Alarm Ses Seviyesi

Test butonu ile kolay test imkani

Her agidan goriis imkani saglamak amaci ile 2 adet LED gosterge
Temassizlii 6nleyen gegmeli kontak yapisi

Tavan ve duvar montajina uygun tasarim

12-24 V DC Besleme

Cikis Rolesi: 30 V DC, 50mA

Alarm Akimi: 12VDC/100mA / 24VDC/50mA

TS EN50194-1 standartlarina uygun olarak tasarlanmistir.
TABAN DAHIL

TFA-3196 PARALEL iHBAR LAMBASI
(KONVANSIYONEL DEDEKTORLER iGiN)

Dedektorlerin herhangi bir sebepten alarm ledlerinin gériilmedigi yerlerde ve alarm ihbar durumunun
gorsel olarak bagka bir ortama tasinmasi gereken durumlarda kullanilir.
HER MARKA KONVANSIYONEL DEDEKTOR ILE UYUMLUDUR

EVERDAY TR6100 KONVANSIYONEL REFLEKTORLU BEAM DEDEKTOR
100 MT

EN54-12 LPCB Sertifikalidir

Dijital rehber ekran ve lazer 1sini isaretleme ile olusturulmus sorunsuz hizalama

Dahili arizalari teshis edebilme

Alinan sinyallerin, toz bulagsmasi, konum hareketleri ve vericinin eskimesi gibi zayiflatan durumlarda
otomatik telafi

Yangin ve Ariza Réle Cikislari

Gergek Kullanici dostu hizalama yontemi

Kirmizi: Yangin ; Sari: Hata ; Yesil: Hizalanma

Alarm akimi 33mA

DIP switch sayesinde 8-100 metre araliginda metraj ayari yapilarak kullanilir

TUM YANGIN ALARM PANELLERI iLE UYUMLUDUR

Reflektor Ayna Dahil

www.menateknoloji.com
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TFB-3165 TEKRAR KURULABILIR YANGIN ALARM BUTONU
EN 54-11 Sertifikahdir

NC/NO segilebilir

Ek direng baglantisi gerektirmez. 470 Ohm direng dahilidir

Seffaf koruma kapag: takilabilir, mihurlenebilir

Siva alti ve siva Usti montaja uygundur

5-32 VDC Besleme

Tum konvansiyonel yangin ve hirsiz alarm sistemleri ile uyumludur

TFB-3167 TEKRAR KURULABILIR YANGIN ALARM BUTONU

EN 54-11 Sertifikalidir

LED Gosterge

NC/NO segilebilir

Ek direng baglantisi gerektirmez. 470 Ohm direng dahilidir

Seffaf koruma kapag takilabilir, miihirlenebilir

Siva alti ve siva Ustl montaja uygundur

5-32 VDC Besleme

Tiim konvansiyonel yangin ve hirsiz alarm sistemleri ile uyumludur

TFA-0165 YANGIN ALARM BUTONLARI iGIN SEFFAF KORUMA KAPAGI
Muhur takilabilir

TFB-3165W ACIL DURUM BUTONU

TFB-3165B ACIL DURDURMA BUTONU, GAZLI YANGIN SONDURME
SISTEMLERI iGIN, MAVi

TFB-3165Y EL ILE SERBEST BIRAKMA BUTONU, GAZLI YANGIN
SONDURME SISTEMLERI iGIN, SARI

TFB-3165G ACIL GIKIS KAPISI SERBEST BIRAKMA BUTONU, YESIL

TFB-31650 DUMAN BOSALTMA BUTONU, TURUNCU
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KONVANSIYONEL YANGIN ALARM SIRENLERIi VE FLASORLERI

TFS-3191 KONVANSIYONEL YANGIN ALARM SIiRENI
EN 54-3 Sertifikalidir

15 mA@24V alarm akimi (Yaklasik)

100 dB Ses Seviyesi

Koruma Sinifi IP21C

Sizdirmaz contali Piezzo

Kirmizi, UL94 yanmazlik ézelliginde polikarbonat plastik kasa

TABAN DAHIL

TFS-3192R KONVANSIYONEL FLASORLU YANGIN ALARM SIRENI,
KIRMIZI

EN 54-3 ve EN 54-23 Sertifikalidir

19 mA@24V alarm akimi (Yaklasik)

100 dB Ses Seviyesi

Koruma Sinifi IP21C

Genis Acili 7 adet parlak LED

Sizdirmaz contall Piezzo

Kirmizi, UL94 yanmazlik ézelliginde polikarbonat plastik kasa

TABAN DAHIL

TFS-3192W KONVANSIYONEL FLASORLU YANGIN ALARM SIRENI, BEYAZ
EN 54-3 ve EN 54-23 Sertifikalidir

19 mA@24V alarm akimi (Yaklasik)

100 dB Ses Seviyesi

Koruma Sinifi IP21C

Genis Acili 7 adet parlak LED

Sizdirmaz contali Piezzo

UL94 yanmazlik 6zelliginde polikarbonat plastik kasa

TABAN DAHIL

TFS-3193R KONVANSIYONEL YANGIN ALARM FLASORU, KIRMIZI

EN 54-3 ve EN 54-23 Sertifikalidir

6 mA@24V alarm akimi (Yaklasik)

Koruma Sinifi IP21C

Genis Aclili 7 adet parlak LED

Kirmizi, UL94 yanmazlik ézelliginde polikarbonat plastik kasa
Sesli Uyari Ozelligi Yoktur.

TABAN DAHIL

TFS-3193W KONVANSIYONEL YANGIN ALARM FLASORU, BEYAZ

EN 54-23 Sertifikalidir

6 mA@?24V alarm akimi (Yaklasik)

Koruma Sinifi IP21C

Genis Acili 7 adet parlak LED

UL94 yanmazlik 6zelliginde polikarbonat plastik kasa
Sesli Uyari Ozelligi Yoktur.

TABAN DAHIL

TFS-5792 24V HARICI FLASORLU ALARM SIiRENI
6 adet ultra parlak LED/Flagér

115dB ses seviyesi (24V DC, 1m mesafeden)

Calisma Gerilimi 24VDC - 28VDC

Calisma Akimi : 285mA@24V

UL94 yanmazlik 6zelliginde Polikarbonat , Kirmizi

IP65 Koruma sinifi
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AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM PANELLERI

TFP-1211 AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM PANELI
1 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 240 CIHAZ DESTEGI

EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir
Loop mesafesi: 0,8mm kesit 1000 mt (@250 mA)

0,8mm kesit 2000 mt (@75 mA)

1,5mm? kesit 2000 mt (@250 mA)

2mm? kesit 2500 mt (@250 mA)
16 adet Akilli Adresli Panel birbiri ile network edilebilir (Network karti hari¢)
72 Bolgelidir
240 * 64px genis Grafik Ekran ve Led Gosterge
Her Bélgeye Farkli Gecikme Atama Ozelligi
Kolay Uygulanabilir Bélge Testi
Kolay Yonetilebilir Cevrim Yapilandirma ve Bilgi Men(leri
Tum Cevrimi Otomatik Olarak Tarama ve Hatta Yeni Baglanan Cihazlari Bulma
12.000 Kayit Olay Hafizasi
TdNet Network Protokol Destegi, Flashlink Protokol Destegi
2 Adet Bagimsiz ve Gecikme Atanabilir / Izlenebilir Siren Cikisi
2 Adet 2A NC / NO Kuru Kontak (Alarm / Hata)
1 Adet AUX 24VDC 500mA Cikis
Gundiz / Gece Modu
Bolge, Cihaz ve Cikislari Devre Digi Birakma
Coklu Dil Destegi
Bilgisayar Baglantisi igin Ethernet Konnektérii / Panel Yapilandirmasi
Metal Kutu
2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir. Akiiler Harigtir.

TFP-1211R AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM PANELI
1 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 240 CIHAZ DESTEGI

Metal Kirmizi renkli kasa
Diger tim o6zellikleri TFP-1211 ile aynidir

TFP-1212 AKILLI ADRESLi YANGIN ALARM PANELI
2 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 480 CIHAZ DESTEGI

EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir
Loop basina 240 cihaz destegi
Loop mesafesi: 0,8mm kesit 1000 mt (@250 mA)

0,8mm kesit 2000 mt (@75 mA)

1,5mm?2 kesit 2000 mt (@250 mA)

2mm? kesit 2500 mt (@250 mA)
16 adet Akilli Adresli Panel birbiri ile network edilebilir ( Network karti haric)
72 Bolgelidir
240 * 64px genis Grafik Display ve Led Gosterge
Her Bolgeye Farkli Gecikme Atama Ozelligi
Kolay Uygulanabilir Bélge Testi
Kolay Yonetilebilir Cevrim Yapilandirma ve Bilgi Mentileri
Tdm Cevrimi Otomatik Olarak Tarama ve Hatta Yeni Baglanan Cihazlari Bulma
12.000 Kayit Olay Hafizasi
TdNet Network Protokol Destegi, Flashlink Protokol Destegi
2 Adet Bagimsiz ve Gecikme Atanabilir / Izlenebilir Siren Cikigi
- . 2 Adet 2A NC/ NO Kuru Kontak (Alarm / Hata)
1 Adet AUX 24VDC 500mA Cikis
Gunduz / Gece Modu
Bolge, Cihaz ve Cikislari Devre Disi Birakma
Coklu Dil Destegi
Bilgisayar Baglantisi igin Ethernet Konnektorii / Panel Yapilandirmasi
Metal Kutu
2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir. Akiiler Harigtir.

TFP-1212R AKILLI ADRESLi YANGIN ALARM PANELI
2 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 480 CIHAZ DESTEGI

Metal Kirmizi renkli kasa
Diger tim o6zellikleri TFP-1212 ile aynidir

EN54
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TFP-1214 AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM PANELI
4 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 508 CIHAZ DESTEGI

EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir
Loop basina 127 cihaz destegi
Loop mesafesi: 0,8mm kesit 1000 mt (@250 mA)

0,8mm kesit 2000 mt (@75 mA)

1,5mm? kesit 2000 mt (@250 mA)

2mm? kesit 2500 mt (@250 mA)
16 adet Akilli Adresli Panel birbiri ile network edilebilir ( Network karti harig)
72 Bolgelidir
240 * 64px genis Grafik Display ve Led Gosterge
Her Bolgeye Farkli Gecikme Atama Ozelligi
Kolay Uygulanabilir Bélge Testi
Kolay Yonetilebilir Cevrim Yapilandirma ve Bilgi Mendleri
Tum Cevrimi Otomatik Olarak Tarama ve Hatta Yeni Baglanan Cihazlari Bulma
12.000 Kayit Olay Hafizasi
TdNet Network Protokol Destegi, Flashlink Protokol Destegi
2 Adet Bagimsiz ve Gecikme Atanabilir / Izlenebilir Siren Cikisi
2 Adet 2A NC / NO Kuru Kontak (Alarm / Hata)
1 Adet AUX 24VDC 500mA Cikis
Gundiz / Gece Modu
Bolge, Cihaz ve Cikislari Devre Disi Birakma
Coklu Dil Destegi
Bilgisayar Baglantisi igin Ethernet Konnektérii / Panel Yapilandirmasi
Metal Kutu
2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir. Akiiler Harigtir.

EN54

TFP-1214R AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM PANELI
4 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 508 CIHAZ DESTEGI

Metal Kirmizi renkli kasa
Diger tim o6zellikleri TFP-1214 ile aynidir

TFP-1240 AKILLI ADRESLI TEKRARLAYICI PANEL
TFP-12XX Serisi paneller ile uyumludur

TFP-12XX Serisi panellerin uzaktan kontrol edilmesini saglar.

240 * 64px genis Grafik Display ve Led gdsterge

Dahili buzzer

(Akii gerektirmez)

TFP-1240R AKILLI ADRESLiI TEKRARLAYICI PANEL
Metal Kirmizi renkli kasa
Diger tim o6zellikleri TFP-1240 ile aynidir
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EN54

TFP-2111 AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM PANELI
72 ADET LED GOSTERGELI
1 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 240 CIHAZ DESTEGI
EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir
Loop mesafesi: 0,8mm kesit 1000 mt (@250 mA)
0,8mm kesit 2000 mt (@75 mA)
1,5mm? kesit 2000 mt (@250 mA)
2mm? kesit 2500 mt (@250 mA)
16 adet Akilli Adresli Panel birbiri ile network edilebilir (Network karti harig)
72 Bolgelidir
240 * 64px genis Grafik Ekran ve Led Gosterge
Her Bolgeye Farkli Gecikme Atama Ozelligi
Kolay Uygulanabilir Bélge Testi
Kolay Yonetilebilir Cevrim Yapilandirma ve Bilgi Men(leri
Tum Cevrimi Otomatik Olarak Tarama ve Hatta Yeni Baglanan Cihazlari Bulma
12.000 Kayit Olay Hafizasi
TdNet Network Protokol Destegi, Flashlink Protokol Destegi
4 Adet Bagimsiz ve Gecikme Atanabilir / Izlenebilir Siren Cikisi
2 Adet 2A NC / NO Kuru Kontak (Alarm / Hata)
2 Adet AUX 24VDC 500mA Cikis
Gundiz / Gece Modu
Bolge, Cihaz ve Cikislari Devre Disi Birakma
Coklu Dil Destegi
Bilgisayar Baglantisi igin Ethernet Konnektérii / Panel Yapilandirmasi
Metal Kutu
2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir. Akiiler Harigtir.

SORUNUZ

EN54

TFP-2112 AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM PANELI
72 ADET LED GOSTERGELI
2 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 480 CIHAZ DESTEGI

EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir

Loop basina 240 cihaz desteg

Diger tim o6zellikleri TFP-2111 ile aynidir

2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir. Akiiler Harigtir.

SORUNUZ

ENS54

TFP-2114 AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM PANELI
72 ADET LED GOSTERGELI
4 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 508 CIHAZ DESTEGI

EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir

Loop basina 127 cihaz destegi

Diger tim o6zellikleri TFP-2111 ile aynidir

2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir. Akiiler Harigtir.

SORUNUZ
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TFP-2131 AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM PANELI
YAZICILI, 72 ADET LED GOSTERGELI
1 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 240 CIHAZ DESTEGI
EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir
Loop mesafesi: 0,8mm kesit 1000 mt (@250 mA)
0,8mm kesit 2000 mt (@75 mA)
1,5mm? kesit 2000 mt (@250 mA)
2mm? kesit 2500 mt (@250 mA)
16 adet Akilli Adresli Panel birbiri ile network edilebilir (Network karti hari¢)
72 Bolgelidir
240 * 64px genis Grafik Ekran ve Led Gosterge
Her Bolgeye Farkli Gecikme Atama Ozelligi
Kolay Uygulanabilir Bélge Testi
Kolay Yonetilebilir Cevrim Yapilandirma ve Bilgi Mendleri
Tum Cevrimi Otomatik Olarak Tarama ve Hatta Yeni Baglanan Cihazlari Bulma
12.000 Kayit Olay Hafizasi
TdNet Network Protokol Destegi, Flashlink Protokol Destegi
4 Adet Bagimsiz ve Gecikme Atanabilir / Izlenebilir Siren Cikisi
2 Adet 2A NC / NO Kuru Kontak (Alarm / Hata)
2 Adet AUX 24VDC 500mA Cikis
Gundiz / Gece Modu
Ty Bolge, Cihaz ve Cikislari Devre Disi Birakma
E N 54 Coklu Dil Destegi
Bilgisayar Baglantisi igin Ethernet Konnektérii / Panel Yapilandirmasi
Metal Kutu
2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir. Akiiler Harigtir.

SORUNUZ

TFP-2132 AKILLI ADRESLi YANGIN ALARM PANELI
YAZICILI, 72 ADET LED GOSTERGELI
2 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 480 CIHAZ DESTEGI

EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir SORUNUZ
Loop basina 240 cihaz desteg

Diger tim o6zellikleri TFP-2131 ile aynidir

2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir. Akiiler Harictir.

TFP-2134 AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM PANELI
YAZICILI, 72 ADET LED GOSTERGELI
4 LOOP, NETWORK EDILEBILIR, 508 CIHAZ DESTEGI

EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalidir SORUNUZ
Loop basina 127 cihaz destegi

Diger tim 6zellikleri TFP-2131 ile aynidir

2 adet 12V 7Ah akii ile kullanilir. Akiiler Harigtir.

TFC-1209 NETWORK MODULU
TFP-12XX Serisi paneller ile uyumludur
TFP-12XX Serisi panellerin networke baglanmasini saglar

TFC-1201 ADRESLENEBILIR PANELLER iGIiN LOOP KARTI
TFP-121X Serisi paneller ile uyumludur.
Loop Mesafesi: 0,8mm kesit 1000 mt (@250 mA)
0,8mm kesit 2000 mt (@75 mA)
1,5mm? kesit 2000 mt (@250 mA)
2mm? kesit 2500 mt (@250 mA)

TFCM-1801 CIHAZ PROGRAMLAMA-ADRESLEME MODULU
Adresleme

Adres okuma

Versiyon bilgisi okuma
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AKILLI ADRESLi YANGIN DEDEKTORLERI

TFD-1251 AKILLI ADRESLI DAHILI iZOLATORLU OPTIK DUMAN
DEDEKTORU

EN 54-7 ve EN 54-17 Sertifikalidir

Light Scatter prensibi sayesinde ortamdaki duman partikillerini algilayarak alarm Uretir
Ayarlanabilir 3 seviye algilama hassasiyeti (Yiksek, Orta, Dls(k) h:0,12-m:0,15-1:0,18 dB/m
Yanlis alarma sebebiyet verebilecek ani toz, duman vb. dis etkenleri elemine edecek 6zel yazilim
algoritmalar

Bdcek, sinek ve yabanci cisimlerin algilama odasina girmesini engelleyecek metalik kafes
Bulundugu ortami suirekli 6rnekleyerek hatali alarmlari 6nleyen adaptif koruma

Stabil calisma amaciyla gelistirilmis kirlilik algoritmasi, kolay temizlenebilir duman odasi

Alarm dogrulama amaciyla, otomatik programlanabilen Gece/Giindliz galisma modu

360° gorus icin 2 adet LED gosterge

Hata ve alarm durumlarini ayri ayri géstermek amaciyla iki ayri renk ile LED bildirim
(Mavi/Kirmizi), dahili izolatérli yapisi ile kisa devre durumunda aktif olan Sari LED bildirim

EMC ve LVD dayanikhligini artirmak ve buna bagli hatali alarmlari 6nlemek igin metalik kafes ve
EN54 6zel koruma devre elemanlari

— Paralel ihbar lambasi baglama imkani. Alarm akimi 3 mA, Standby akimi: 80 uA maks.

TABAN HARIG

TFD-1250 AKILLI ADRESLI OPTiK DUMAN DEDEKTORU

EN 54-7 Sertifikalidir
Danhili izolatér harig diger tim &zellikleri TFD-1251 ile aynidir.
TABAN HARIC

TFD-1261 AKILLI ADRESLI DAHILI iZOLATORLU ISI+ISI ARTIS
DEDEKTORU (SABIT SICAKLIK+ISI ARTIS)

EN 54-5 ve EN 54-17 Sertifikalidir

Daha hassas ve dogru sicaklik élcimlemesini saglamak amaciyla 2 adet NTC ile tasarlanmigtir
Dedektor A2S sinifinda olup bu gergevede 55°C’ de alarm verir

360° gorus icin 2 adet LED gosterge

Hata ve alarm durumlarini ayri ayri géstermek amaciyla iki ayri renk ile LED bildirim (Mavi/Kirmizi)
,dahili izolatorlu yapisi ile kisa devre durumunda aktif olan Sari LED bildirim

Yiiksek elektromanyetik dayaniklilik ve 6zel koruma devre elemanlari

Paralel ihbar lambasi baglama imkani. Alarm akimi 3 mA, Standby akimi: 80 uA maks.

TABAN HARIG

TFD-1260 AKILLI ADRESLI ISI+ISI ARTIS DEDEKTORU
(SABIT SICAKLIK+ISI ARTIS)

EN 54-5 Sertifikalidir
Dahili izolatér harig diger tim &zellikleri TFD-1261 ile aynidir.
TABAN HARIC

TFD-1271 AKILLI ADRESLI iZOLATORLU OPTIiK DUMAN+ISI DEDEKTORU
(MULTISENSOR)
EN 54-5, EN 54-7 ve EN 54-17 Sertifikalidir
Light Scatter prensibi sayesinde ortamdaki duman partikillerini algilayarak alarm Gretir
Dedektdr A2S sinifinda olup bu gergcevede 55°C’ de alarm verir
Ayarlanabilir 3 seviye algilama hassasiyeti (Yiksek, Orta, Dlslk) h:0,12-m:0,15-1:0,18 dB/m
Yanlis alarma sebebiyet verebilecek ani toz, duman vb. dis etkenleri elemine edecek 6zel yazilim
algoritmalari
Bdcek, sinek ve yabanci cisimlerin algilama odasina girmesini engelleyecek metalik kafes
Bulundugu ortami sirekli 6rnekleyerek hatali alarmlari 6nleyen adaptif koruma
Stabil calisma amaciyla gelistirilmis kirlilik algoritmasi, kolay temizlenebilir duman odasi
Alarm dogrulama amaciyla, otomatik programlanabilen Gece/Giindliz galisma modu
9 360° goris icin 2 adet LED gosterge

4 Hata ve alarm durumlarini ayri ayri géstermek amaciyla iki ayri renk ile LED bildirim
(Mavi/Kirmizi), dahili izolatérli yapist ile kisa devre durumunda aktif olan Sari LED bildirim
EMC ve LVD dayanikhligini artirmak ve buna bagli hatali alarmlari 6nlemek igin metalik kafes ve
6zel koruma devre elemanlari

E N 54 Paralel ihbar lambasi baglama imkani. Alarm akimi 3 mA, Standby akimi: 80 uA maks.
TABAN HARIC

TFD-1270 AKILLI ADRESLi OPTIK DUMAN+ISI DEDEKTORU
EN 54-5 ve EN 54-7 Sertifikalidir
Dahili izolatér harig diger tim 6zellikleri TFD-1271 ile aynidir.

TABAN HARIG
/  AUIA .
4 ) TFA-0120 DEDEKTOR TABANI 4 $
"@ @J’ Boyut: ¢ 110 mm; Beyaz renk

TFA-0121 YANGIN DEDEKTORLERI iCIN ADRES BILGISI ETIKET APARATI
7 Adresli dedektorlerin adres bilgisinin yazilabilmesi icin tasarlanmig TFA-0120 tabana takilabilen l $
aparattir.
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m TFD-1251A ANTRASIT RENK AKILLI ADRESLI DAHILI iZOLATORLU OPTIK
DUMAN DEDEKTORU

EN 54-7 ve EN 54-17 Sertifikalidir

Light Scatter prensibi sayesinde ortamdaki duman partikillerini algilayarak alarm Uretir

Ayarlanabilir 3 seviye algilama hassasiyeti (Yiksek, Orta, Digiik) h:0,12-m:0,15-1:0,18 dB/m
Yanls alarma sebebiyet verebilecek ani toz, duman vb. dig etkenleri elemine edecek 6zel yazilim
algoritmalari

Bdcek, sinek ve yabanci cisimlerin algilama odasina girmesini engelleyecek metalik kafes
Bulundugu ortami suirekli érnekleyerek hatali alarmlari 6nleyen adaptif koruma

Stabil caligma amaciyla gelistirilmis kirlilik algoritmasi, kolay temizlenebilir duman odasi

Alarm dogrulama amaciyla, otomatik programlanabilen Gece/Giindiiz ¢calisma modu

360° gorus igin 2 adet LED gdsterge

Hata ve alarm durumlarini ayri ayri géstermek amaciyla iki ayri renk ile LED bildirim

(Mavi/Kirmizi), dahili izolatérli yapist ile kisa devre durumunda aktif olan Sari LED bildirim

EMC ve LVD dayanikhligini artirmak ve buna bagli hatali alarmlari 6nlemek igin metalik kafes ve
E N 54 6zel koruma devre elemanlari

- Paralel ihbar lambasi baglama imkani. Alarm akimi 3 mA, Standby akimi: 80 uA maks.

TABAN HARIC

TFD-1250A ANTRASIT RENK AKILLI ADRESLI OPTIK DUMAN

DEDEKTORU EN 54-7 Sertifikalidir
Dahili izolatér harig diger tim 6zellikleri TFD-1251A ile aynidir.
TABAN HARIG

TFD-1261A ANTRASIT RENK AKILLI ADRESLI DAHILi iZOLATORLU ISI+ISI

m ARTIS DEDEKTORU (SABIT SICAKLIK+ISI ARTIS)
EN 54-5 ve EN 54-17 Sertifikalidir
Daha hassas ve dogru sicaklik élgimlemesini saglamak amaciyla 2 adet NTC ile tasarlanmistir
Dedektér A2S sinifinda olup bu gergevede 55°C’ de alarm verir
360° goris icin 2 adet LED gosterge
Hata ve alarm durumlarini ayri ayri géstermek amaciyla iki ayri renk ile LED bildirim (Mavi/Kirmizi)
,dahili izolatorlu yapisi ile kisa devre durumunda aktif olan Sari LED bildirim
Yiksek elektromanyetik dayaniklilik ve &zel koruma devre elemanlari

Paralel ihbar lambasi baglama imkani. Alarm akimi 3 mA, Standby akimi: 80 uA maks.
TABAN HARIC

m TFD-1260A ANTRASIT RENK AKILLI ADRESLI ISI+ISI ARTIS DEDEKTORU
— (SABiT SICAKLIK+ISI ARTIS)
EN 54-5 Sertifikalidir

Dahili izolatér harig diger tim 6zellikleri TFD-1261A ile aynidir.
TABAN HARIG

TFD-1271A ANTRASIT RENK AKILLI ADRESLI iZOLATORLU OPTIK
DUMAN+ISI DEDEKTORU (MULTISENSOR)

EN 54-5, EN 54-7 ve EN 54-17 Sertifikalidir

Light Scatter prensibi sayesinde ortamdaki duman partikillerini algilayarak alarm Uretir

Dedektor A2S sinifinda olup bu gergevede 55°C’ de alarm verir

Ayarlanabilir 3 seviye algilama hassasiyeti (Yiksek, Orta, Disiik) h:0,12-m:0,15-1:0,18 dB/m
Yanlig alarma sebebiyet verebilecek ani toz, duman vb. dis etkenleri elemine edecek 6zel yazilim
algoritmalari

Bocek, sinek ve yabanci cisimlerin algilama odasina girmesini engelleyecek metalik kafes
Bulundugu ortami suirekli 6rnekleyerek hatali alarmlari 6nleyen adaptif koruma

Stabil caligma amaciyla gelistirilmis kirlilik algoritmasi, kolay temizlenebilir duman odasi

Alarm dogrulama amaciyla, otomatik programlanabilen Gece/Giindiiz galisma modu

360° goris icin 2 adet LED gosterge

Hata ve alarm durumlarini ayri ayri gdstermek amaciyla iki ayri renk ile LED bildirim
(Mavi/Kirmizi), dahili izolatérli yapisi ile kisa devre durumunda aktif olan Sari LED bildirim

EMC ve LVD dayanikhligini artirmak ve buna bagli hatali alarmlari 6nlemek igin metalik kafes ve
6zel koruma devre elemanlari

EN54 Paralel ihbar lambasi baglama imkani. Alarm akimi 3 mA, Standby akimi: 80 uA maks.

TABAN HARIG

TFD-1270A ANTRASIT RENK AKILLI ADRESLI OPTIK DUMAN+ISI

DEDEKTORU EN 54-5 ve EN 54-7 Sertifikalidir
Dahili izolatér harig diger tim 6zellikleri TFD-1271A ile aynidir.
TABAN HARIG

TFA-0120A ANTRASIT RENK DEDEKTOR TABANI
Boyut: 6 110 mm;

TFA-0121A ANTRASIT RENK YANGIN DEDEKTORLERI IGIN ADRES
BILGISi ETIKET APARATI

Adresli dedektorlerin adres bilgisinin yazilabilmesi icin tasarlanmisg TFA-0120A tabana takilabilen
aparattir.
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P TFM-1281 BUZZERLI TABAN
4 <

“oamso EN 54-3 Sertifikalidir

:‘ 3.! @J./ Adresli dedekt§rlef ile kullanilabilir
~ 75dB Ses Seviyesi
Alarm akimi 1,2mA, Sikunet akimi: 12 uA
E N 54 Beyaz renk, Boyut: ¢ 109,5mm, h 48 mm
= T TFM-1282 FLASORLU TABAN

Adresli dedektorler ile kullanilabilir

360° gorilebilir led aydinlatma.

« T R Alarm durumunda yanan kirmizi renk Led
Alarm akimi 4mA, Siikunet akimi: 12 uA
Beyaz renk, Boyut: ¢ 109,5mm, h 48 mm

PR TR TFM-1283 iZOLATORLU TABAN
EN 54-17 Sertifikalidir
T Y Adresli dedektorler ile kullanilabilir

360° gorilebilir led aydinlatma.

Kisa devre durumunda yanan sari renk Led

m Alarm akimi 6mA, Stkunet akimi: 12 uA
Beyaz renk, Boyut: 4 109,5mm, h 48 mm

= Ty TFM-1287 BUZZER VE FLASORLU TABAN
Adresli dedektorler ile kullanilabilir

75dB Ses Seviyesi

‘-ﬁ-. 360° gorilebilir led aydinlatma. Alarmda kirmizi renk led.
Alarm akimi 6mA, Siikunet akimi: 12 uA

Beyaz renk, Boyut: ¢ 109,5mm, h 48 mm

TFD-1170 AKILLI ADRESLi DOGALGAZ DEDEKTORU (HARICi BESLEMELI)

g TN & TSE ve GAZMER Sertifikalidir
0 pee— Sesli uyari icin 85 dB Ses seviyesi
e Alarm akimi 60mA

Goruntlli uyarr igin her agidan goris saglayan 2 adet LED gdsterge
Tavan ve duvar montajina uygun tasarim

Test butonu ile kolay test imkani
TS EN50194-1 standartlarina uygun olarak tasarlanmistir
- Harici olarak beslenmelidir
Nz 3 i
GAZBiR-GAZMER ?7;"'\§ IG DAS TABAN DAHIL
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TFB-1166 AKILLI ADRESLI DAHILI iZOLATORLU YANGIN ALARM

BUTONU, TEKRAR KURULABILIR

EN54-11 ve EN54-17 Sertifikalidir

Flashlink Protokoli ile uyumlu

Dahili kisa devre izolatorlii (Her bir gevrimin giris ve gikisina birer adet ve her 32 cihazda bir adet
kisa devre izolatér modil kullaniimasi, yangin yénetmelidinin geregidir ve sistemin saglikli
calismasi agisindan gereklidir)

Seffaf koruyucu kapak takilabilir, mihirlenebilir.

Siva Ustl ve gémme tip montaja uygundur

TFA-0165 YANGIN ALARM BUTONLARI iGIN SEFFAF KORUMA KAPAGI
Muhdar takilabilir

AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM SIRENLERI VE FLASORLERI

EN54

TFS-1181 AKILLI ADRESLI DAHILI iZOLATORLU YANGIN ALARM SIiRENI
EN 54-3 ve EN 54-17 Sertifikalidir

Loop Hattindan Beslenebilir

42 Farkli Ses Tonu Ozelligi

3 Farkli Ses Seviyesi

Sizdirmaz Miknatish piezo

Kirmizi, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Cergeve

TABAN DAHIL

TFS-1182R AKILLI ADRESLI DAHILI iZOLATORLU FLASORLU YANGIN
ALARM SIRENI, KIRMIZI

EN 54-3, EN 54-17 ve EN 54-23 Sertifikalidir

Loop Hattindan Beslenebilir

42 Farkli Ses Tonu Ayari

3 Farkli Ses Seviyesi

3 Farkli Flagor Parlaklik Ayarlama Modu

3 Farkli Flagér Hiz Modu

Sizdirmaz Miknatisli Piezo

Kirmizi, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Cergeve

TABAN DAHIL

TFS-1182W AKILLI ADRESLI DAHILi iZOLATORLU FLASORLU YANGIN
ALARM SIRENI, BEYAZ

EN 54-3, EN 54-17 ve EN 54-23 Sertifikalidir
Loop Hattindan Beslenebilir

42 Farkli Ses Tonu Ayari

3 Farkli Ses Seviyesi

3 Farkli Flagér Parlaklik Ayarlama Modu

3 Farkli Flagér Hiz Modu

Sizdirmaz Miknatish Piezo

Beyaz, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Cerceve
TABAN DAHIL

EN54

TFS-1183R AKILLI ADRESLI DAHILI iZOLATORLU YANGIN ALARM

FLASORU, KIRMIZI

EN 54-17 ve EN 54-23 Sertifikalidir

Loop Hattindan Beslenebilir

3 Farkli Flagér Parlaklik Ayarlama Modu

3 Farkli Flagér Hiz Modu

Kirmizi, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Cergeve
TABAN DAHIL

E T
R,

EN54

TFS-1183W AKILLI ADRESLI DAHILI iZOLATORLU YANGIN ALARM
FLASORU, BEYAZ

EN 54 -17 ve EN 54-23 Sertifikalidir

Loop Hattindan Beslenebilir

3 Farkli Flagér Parlaklik Ayarlama Modu

3 Farkli Flagér Hiz Modu

Beyaz, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Cergeve

TABAN DAHIL

www.menateknoloji.com
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TFM-1661 AKILLI ADRESLI DAHILi iZOLATORLU KONVANSIYONEL
BOLGE VE SIREN MODULU
(Konvansiyonel Zone Modiilii)

EN 54-17 ve EN 54-18 Sertifikalidir

Ayarlanabilir kisa devre, agik devre ve alarm akim degerleri

Ayarlanabilir reset siresi

Bolge basina 32 dedektor ve sinirsiz buton

Bolge izleme girisi alarm, tahliye, hata olarak atanabilir

Siren ¢ikigl bolgesel alarm, genel alarm, hata durumlarinda aktif edilebilir
iki iglemcili ve yalitilmis donanim tasarimi

Gli¢ ve haberlesme/alarm olmak Uzere 2 adet LED gosterge

Duvar ve ray montajina uygun tasarim

Harici olarak beslenmelidir

TFM-1011 AKILLI ADRESLi DAHILi iZOLATORLU KURU KONTAK GIiRiS
MODULU (TEK GiRig)

EN 54-17 ve EN 54-18 Sertifikalidir

Kuru kontak izleme (Normal, Alarm, Agik Devre, Kisa Devre)

Alarm durumunu ayarlayabilme (NC/NO)

TFM-1221 AKILLI ADRESLI DAHILI iZOLATORLU HARICi BESLEMELI
GIRIS/GIKIS MODULU (TEK GIRIS, TEK CIKIS)

EN 54-17 ve EN 54-18 Sertifikalidir

Kuru kontak izleme (Normal, Alarm, Agik Devre, Kisa Devre)

30V DC 2A Form C réle

YUk izleme

Harici glic kaynagi gerektirir (Looptan izole olarak izleme)

TFM-1431 AKILLI DAHILI iZOLATORLU KURU KONTAK GiRi$/(}|KI$
MoDULU (TEK GiRi$, PARALEL 2 CIKIS)
EN 54-17 ve EN 54-18 Sertifikalidir

Kuru kontak izleme (Normal, Alarm, Agik Devre, Kisa Devre)
2 adet Form C NC-NO ¢ikisi

TFM-1990 KISA DEVRE iZOLATOR MODULU

TFP-12XX adresli panellerle birlikte gevrim hattinda kullaniimaktadir.

Adresleme gerektirmez, kisa devre sirasinda kisa devre olan bdlgeyi acik devre yaparak sistemi
korur.

Teknim adresli panellerde, her bir gevrimin giris ve gikigina birer adet kisa devre izolatér modull
konulmasi, sistemin saglikli galismasi agisindan gereklidir.

Bunun diginda her 32 (max) ug birim igin bir adet kisa devre izolatér moduli kullaniimasi yangin
yonetmeliginin geregidir.

TFA-1196 PARALEL iHBAR LAMBASI (ADRESLi DEDEKTORLER iCiN)
Dedektérlerin herhangi bir sebepten alarm ledlerinin gériilmedigi yerlerde ve alarm ihbar
durumunun gorsel olarak baska bir ortama taginmasi gereken durumlarda kullanilir.

Her marka adresli dedektor ile uyumludur

12V ~ 7Ah. KURU TiP BAKIMSIZ AKU - 2 KG UZERI
Paneller 2 adet akd ile kullanilr

www.menateknoloji.com
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MOSAIC-MOBIL TEKNIM MOBIL UYGULAMA

Teknim Akilli Adresli Yangin Alarm ve Kablosuz Yangin Alarm Sistemleri ile TFP-3122 / TFP-3124
Konvansiyonel Yangin Alarm Sisteminin mobil uygulama tzerinden sinirli yapilandiriimasini,
kontrol edilmesini ve izlenmesini saglar. PARS serisi Hirsiz Alarm Sisteminin mobil uygulama
Uzerinden izlenmesini ve kurma/¢ézme, PGM agma/kapama islemlerinin yapilmasini saglar.

- Sinirsiz cihaz kontrol imkani

- Yangin alarm panellerine Buzzer Sessiz, Siren Ag / Kapa, Reset, Tahliye komutu génderme, tim
olay ge¢misini gérebilme

- Adresli ve kablosuz duman dedektorlerinde kirlilik raporu alabilme

- Kablosuz yangin alarm sistemi icin pil ve sinyal seviyeleri raporu alabilme

- Hirsiz alarm panelini tam veya bélgesel kurma-¢6zme, tim olay gegmisini goérebilme, PGM
kontroll, panik alarm verebilme, zone bypass edebilme

- Coklu dil destegi

- 10S ve Android destegi

MOSAIC-WEB YONETIM

TEKNIM BULUT TABANLI YAPILANDIRMA YAZILIMI

Teknim Akilli Adresli Yangin Alarm ve Kablosuz Yangin Alarm Sistemleri ile TFP-3122 / TFP-
3124 Konvansiyonel Yangin Alarm Sisteminin web Uzerinden yapilandiriimasini, kontrol
edilmesini ve izlenmesini saglar. Pars serisi Hirsiz Alarm Sisteminin WEB (zerinden izlenmesini
ve kurma/gézme, PGM agmal/kapama islemlerinin yapilmasini saglar.

- Sinirsiz cihaz kontrol imkani

- Hirsiz alarm panelini tam veya bdlgesel kurma-¢6zme, tim olay gegmisini gérebilme, PGM
kontroll, panik alarm verebilme, zone bypass edebilme

- Yangin alarm panellerine Buzzer Sessiz, Siren Ag / Kapa, Reset, Tahliye komutlari
gbénderebilme, tim olay ge¢gmisini gérebilme, senaryo olusturma

- Grafik arayiiz gérinimu

- Adresli ve kablosuz duman dedektdrlerinde Kirlilik raporu alabilme

- Kablosuz yangin alarm sistemi icin pil ve sinyal seviyeleri raporu alabilme

- Cevrim Hesaplama Araci

- Tum web tarayicilarini destekler (Safari,Chrome, IE vb.)

- Coklu dil destegi

MOSAIC-WEB iZLEME

TEKNIM BULUT TABANLI iZLEME YAZILIM LISANSI

Teknim Akilli Adresli Yangin Alarm ve Kablosuz Yangin Alarm Sistemleri ile TFP-3122 / TFP-
3124 Konvansiyonel yangin alarm sisteminin web Gzerinden yapilandiriimasini, kontrol ediimesini
ve izlenmesini saglar.

- Yangin Alarm aninda katmanli harita ile otomatik alarm gelen bélgeyi gésterme 6zelligi

- Alarm aninda POP-UP alarm bilgisi gésterme

- Lisans licreti 1 adet yangin kontrol paneli igin gegerli olup, 2 yil licretsiz giincellemeyi
kapsar.

- Birden fazla yangin kontrol paneli kullaniimasi durumunda her kontrol paneli igin ayri lisans
alinmasi gerekir.

- Bu Lisans ayrica MOSAIC-WEB YONETIM, TEKNIM BULUT TABANLI
YAPILANDIRMA YAZILIMI 6zelliklerini de igerir.

www.menateknoloji.com

MOSAIC-LOCAL

TEKNIM iZLEME VE YAPILANDIRMA YAZILIMI LISANSI
Teknim Akilli Adresli Yangin Alarm ve Kablosuz Yangin Alarm Sistemlerinin LOKAL AG
Uzerinden izlenmesini ve kontrol edilmesini saglar.

- Grafik arayiiz gérinimu

- Adresli ve kablosuz duman dedektdrlerinde kirlilik raporu alabilme

- Kablosuz yangin alarm sistemi igin pil ve sinyal seviyeleri raporu alabilme

- Gevrim Hesaplama Araci

- Yangin alarm aninda katmanli harita ile otomatik alarm gelen bolgeyi gosterme 6zelligi

- Yangin alarm aninda POP-UP alarm bilgisi gésterme

- Tum web tarayicilarini destekler (Safari,Chrome, IE vb.)

- Lisans iicreti 1 adet yangin kontrol paneli igin gegerli olup, 2 yil licretsiz giincellemeyi
kapsar.

- Birden fazla yangin kontrol paneli (en fazla 16 adet) kullaniimasi durumunda her kontrol paneli
icin ayri lisans alinmasi gerekir.

teknoloji
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KABLOSUZ YANGIN ALARM SISTEMI

TWM-1885 KABLOSUZ AKILLI ADRESLI KOORDINATOR
EN 54-17, EN 54-18 ve EN 54-25 Sertifikalidir

Adresli sistem loop hattina baglanarak, kablosuz ug birimlerin sisteme dahil olmasini saglayan
adreslenebilir moduldir.

« Teknim adresli paneller ile tam uyumlu

» Tamamen kablosuz veya hibrit calisma imkani

« Kolay ve hizli kurulum, devreye alma ve kullanim olanagi

« Koordinatér bagina 31 adet kablosuz cihaz destegi (26 Cihaz, 5 Tekrarlayici)
* NC ve NO kontak cikiglari

« Yaklasik 500 metreye varan ¢ekim mesafesi (agik alan)
Teknim Adresli Panellerde loop hattina baglanarak calisir.

TWM-3885 KABLOSUZ KONVANSIYONEL KOORDINATOR

EN 54-17, EN 54-18 ve EN 54-25 Sertifikalidir

Her marka konvansiyonel sistemlerde, panelin bélge hattina baglanarak, kablosuz ug birimlerin
sisteme dahil olmasini saglayan moduldir.

» Her marka konvansiyonel paneller ile tam uyumiu

« Tamamen kablosuz veya hibrit calisma imkéani

« Kolay ve hizli kurulum, devreye alma ve kullanim olanagi

« Koordinatér basina 31 adet kablosuz cihaz destegi (26 Cihaz, 5 Tekrarlayici)
* NC ve NO kontak ¢ikislari

« Yaklasik 500 metreye varan ¢ekim mesafesi (agik alan)
Tiim Konvansiyonel Panellerde bolge hattina baglanarak calisir.

TWM-1886 KABLOSUZ TEKRARLAYICI
EN 54-18 ve EN 54-25 Sertifikalidir
Kablosuz ug birimlerin koordinatér ile arasindaki gekim mesafesini arttiran moduldir.

*« TWM-1885 ve TWM-3885 koordinatorler ile uyumlu

« Kolay ve hizli kurulum, devreye alma ve kullanim olanagi
« Koordinatér basina 5 adet Tekrarlayici baglayabilme

« Yaklasik 500 metreye varan gekim mesafesi (agik alan)
Harici 24VDC besleme ile calisir.

GUG KAYNAGI HARIGTIR.

JNERERRD),

TWD-1850 KABLOSUZ AKILLI MULTiI DEDEKTOR (DUMAN, SABIT ISI

VE ISI ARTIS)
EN 54-5, EN 54-7 ve EN 54-25 Sertifikalidir
« Yaklasik 500 metreye varan gekim mesafesi (Agik Alan)
+ 2 adet CR123A Pil ile yaklasik 8 yil Pil dmrii
« Farkli tipte algilama segenekleri;
o Sadece Duman Algilama
o Sadece Sabit Isi Algilama
o Sadece Isi Artig Algilama
o Duman ve Isi Algilama
o Duman veya Isi Algilama
o Duman veya Isi Artis Algilama
o Duman ve Isi Artig Algilama
* Yanhs alarma sebebiyet verebilecek ani toz, duman vb. dis etkenleri elemine edecek 6zel
yazilim algoritmalari
» Bocek, sinek ve yabanci cisimlerin dedektor algilama odasina girmesini engelleyecek metalik
kafes
« Kolay temizlenebilen duman odasi
« Dedektor tabaninda etiket aparati (Opsiyonel)
2 adet CR123A PIL ile kullanilir.
PILLER HARICTIR.

www.menateknoloji.com
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TWB-1866 KABLOSUZ AKILLI YANGIN ALARM BUTONU
EN 54-11 ve EN 54-25 Sertifikalidir

* Yaklasik 500 metreye varan ¢ekim mesafesi (Agik Alan)

+ 2 adet CR123A Pil ile yaklasik 8 yil Pil dmrii

« Birbirini yedekleyen Pil yapisi

 Tekrar Kurulabilir Tip

» Koruma Kapak Destegi (Opsiyon)

« Siva Alti veya Siva Ustii Montaj Segenegi

2 adet CR123A PiL ile kullanilir.

PILLER HARIGTIR.

TWM-1887 KABLOSUZ GIRIS-CIKIS MODULU

Giris terminali baglanti hatalarina kars! izlenmektedir.

Panel Gzerinden herhangi bir senaryoda kullaniimak tizere giris ve gikis kisimlari
programlanabilmektedir.

Adresli sistemlerde, 3. Parti Grlinleri kablosuz bir sekilde sisteme ekleme, kablosuz cihaz kontrol
senaryolari olusturabilme, tamami izlenebilir giris ve ¢ikiglar, kolay ve anlagilir senaryo

segenekleri sunar.

EN 54-18 ve EN 54-25 Sertifikalidir

« Yaklaglk 500 metreye varan ¢ekim mesafesi (agik alan)
« 2 adet CR123A Pil ile yaklasik 8 yil pil dmrQ

« Birbirini yedekleyen pil yapisi

« 1 x izlenebilir Girig, Cikis

« Birbirini yedekleyen pil yapisi

2 adet CR123A PiL ile kullanilir.
PILLER HARIGTIR.

TWS-1815 KABLOSUZ AKILLI YANGIN FLASORLU SIREN

Kablosuz Akilli Yangin Flasorli Siren; sadece ses, sadece Isik veya hem isik hem ses segenegi
sayesinde tek bir Griin ile fonksiyonel kullanim sadlanmaktadir. Yiiksek cekim seviyesi ile guivenli

ve kararli kablosuz haberlesme protokolline sahiptir.

EN 54-3 ve EN 54-25 Sertifikalidir

* 4 Adet CR123A pil ile yaklasik 6 yil pil dmrQ

* 3 Farkli Ses Siddeti Segimi

« Sadece Siren ve Sadece Flagér Calisma Segenegi

« 3 Farkli flas hiz modu, (Yavas, Normal, Hizli)

4 adet CR123A PIL ile kullanilr.
PILLER HARICTIR.

TWA-1891 KABLOSUZ ANALIZ CiHAZI

Teknim Kablosuz Yangin Alarm Sistemleri Grlinlerinin gekim guictni tespit ederek, montaj

yerlerinin belirlenmesi icin kesif asamasinda kullanilan analiz cihazidir.

« Cift olarak kullaniimasi gereklidir.

« 1 Adet 9V (6LR61) pil ile calisabilme

« Kablosuz cihazlarin gekim guiclini gérebilme
« Ortamdaki frekans kirliligini tespit edebilme

« Kurulu olan kablosuz aglari (PAN) gérebilme

Fiyata 2 adet Analiz Cihazi ve 2 adet 9V (6LR61) PiL DAHILDIR.

www.menateknoloji.com

PiL 3 VOLT CR123A
(KABLOSUZ YANGIN URUNLERI iGiN)
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